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Svarbu

Pries naudodami jrenginj jdémiai perskaitykite
Sias saugos taisykles bei naudojimo instrukcijas

ir jy laikykités. Naudoti jrenginj gali tik parengti ir
turintys leidimg darbuotojai. Sis vadovas laikomas
neatskiriama jrenginio dalimi ir visada turéty bati
irenginyje. Jei kilty klausimu, kreipkités | mus.

Kreipkités:
Interneto svetainé: www.genielift.com

El. paStas: awp.techpub @terex.com
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Naudotojo vadovas

Savininkai, naudotojai ir
operatoriai:

Dékojame, kad pasirinkote masy jrenginj. Svar-
biausias masy tikslas — naudotojy saugumas, o ji
pasiekti geriausiai galima bendromis pastangomis.
Jus, kaip jrangos naudotojai ir operatoriai, prisidé-
site prie saugumo, jei:

1 Laikysités darbdavio, darbo vietos ir teisés
aktuose nustatyty taisykliy.

2 |démiai perskaitysite Sio ir kity vadovy,
tiekiamy su jrenginiu, instrukcijas ir jomis
vadovausités.

3 ISmintingai naudosite gera saugaus darbo
praktika.

4 Naudoti jrenginj leiskite tik parengtiems ir
atestuotiems operatoriams, vadovaujamiems
iSmananciy ir kompetentingy vadovu.

Detalés Nr. T107027LT

lvadas

Pavojus

Jei nesilaikysite Sioje instrukcijoje
pateikiamy nurodymuy ir saugos
taisykliy, galite sunkiai susizeisti
arba zati.

Genie
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Eksploatuokite tik tada, kai:

VI SusipaZinsite su saugaus jrenginio naudojimo
principais, pateikiamais Siame operatoriaus
vadove.

1 Venkite pavojingy situaciju.

Prie$ pradédami skaityti kita skyriy
susipazinkite su saugos taisyklémis.

2 Kaskart atlikite patikrinimo prie$ naudojimg
proceddras.

3 Prie$ naudodami kas kartg atlikite funkcijy
patikrinima.

4 Patikrinkite darbo vieta.
5 Naudokite jrenginj tik paga paskirtj.

VI Perskaite galésite laikytis gamintojo instrukcijy,
saugos instrukcijy, saugos ir operatoriaus
instrukcijy bei jrenginio lipduky reikalavimy.

M Perskaitysite ir galésite laikytis darbdavio
saugos ir darbo vietos taisykliy.

] |démiai perskaityse ir laikysités visy galiojan&iy
teisés akty reikalavimy.

M Kai basite tinkamai pasirenge saugiai
eksploatuoti jrengin;.
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lvadas

Pavojy klasifikacija

Ant jrenginio esanciuose lipdukuose naudojami
toliau nurodyti zenklai, spalvos ir jspéjamieji

zodziai:

B>

Saugos signalo zenklas nau-
dojamas jspéti apie galimus
darbuotojy suzeidimo pavojus.
Kad iSvengtuméte suzeidimy ar
mirties, vadovaukités saugos
praneSimais, pateikiamais prie

Skirta naudoti

Sis jrenginys skirtas darbo vietoje kilnoti
darbuotojams su jrankiais ir medziagomis.

Saugos zenkly prieziira

Pakeiskite trikstamus arba pazeistus saugos
zenklus. Visada galvokite apie operatoriaus
saugumag. Saugos zenklus valykite Siek tiek
muiluotu vandeniu. Nenaudokite valikliy tirpiklio
pagrindu, nes jie gali pazeisti saugos zenkly

Sio zenklo. medziaga.
APAVOJUS Rodo pavojinga situacijg, kuri
gali baigtis sunkiu suzeidimu
“ arba zatimi.
A[SPEJIMAS Rodo pavojingg situacija, kuriai
esant kyla pavojus sunkiai
A susizeisti arba zti.
APERSPEJIMAS Rodo pavojingg situacija, kuriai
esant galite nesunkiai ar
A vidutiniSkai susizeisti.
Rodo pranesimg apie turto
gadinima.
Genie
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Zenkly ir pavojy iliustracijy aprasymai

Skaitykite naudotojo
vadovg
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Skaitykite techninés
priezidros vadovg
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SutraiSkymo pavojus

\s

SutraiSkymo pavojus

v
7

Susiddrimo pavojus
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Apvirtimo pavojus
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Apvirtimo pavojus
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Apvirtimo pavojus

Elektros smugio
pavojus
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Elektros smigio
pavojus
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Sprogimo pavojus
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Gaisro pavojus
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Nudegimo pavojus

Odos pazeidimo
pavojus

Panaudokite saugos

atramg

=-1

Laikykités atokiau nuo
judanciy detaliy
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Laikykités atokiau nuo
spyriy ir padangy,

Pastatykite jrenginj ant
lygaus pavirSiaus

o

Uzdarykite kébulo
déklg

/i

Nuleiskite platformg

.
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Nenaudokite ten, kur
negalima iSlyginti
naudojant spyrius

S

ISlaikykite reikiama,
atstumg

T

Siuos skyrius gali
atidaryti tik parengti
techninés priezitros
darbuotojai.

Protékiui aptikti
naudokite kartono
arba popieriaus lapg
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Zenkly ir pavojy iliustracijy aprasymai

Akumuliatoriai,
naudojami kaip
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Bendroji sauga
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Bendroji sauga
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Asmeniné sauga

Asmeniné apsauga nuo kritimo
pavojaus

Asmeniné apsaugos nuo nukritimo pavojaus
priemonés (AANP) naudojant §j jrenginj néra
reikalingos. Jei AANP reikalingos pagal darbo
vietos ar darbdavio taisykles, deréty atsizvelgti
tokius dalykus:

Visos AANP turi atitikti teisés akty reikalavimus,

instrukcijas.

Genie
Detalés Nr. T107027LT GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47 7
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Darbo vietos sauga

A Elektros smigio pavojai

Sis jrenginys neturi elektros izoliacijos ir neuztikrina
apsaugos esant kontaktui su elektros srove.

Laikykités vietos
y — taisykliy ir jstatymy

A Apvirtimo pavojai

Darbuotojuy, jrangos ir medziagy svoris neturi virdyti
iprastos arba iSpléstos platformos keliamosios
galios.

Keliamoji galia

reikalavimy, reglamen- GS-1530 ir GS-1532 272 kg
tuojanciy reikiamus GS-1930 ir GS-1932 227 kg
X atstumus nuo elektros 552032 .
\,\ perdavimo linijy. Toliau -208 363 kg
- pateikiamoje schemoje G5-2632 227 kg
7 nurodyti maziausi GS-3232 227 kg
- - reikalingi atstumai. GS-2046 544 kg
GS-2646 454 kg
Linijos jtampa Reikalingas atstumas GS-3246 318 kg
nuo 0 iki 50 kV 3,05 m GS-4047 350 kg
nuo 50 iki 200 kV 4,60 m
nuo 200 iki 350 kV 6,10 m
nuo 350 iki 500 kV 7,62 m
nuo 500 iki 750 kV 10,67 m
nuo 750 iki 1 000 kV 13,72 m
Galimas platformos judéjimas, elektros linijy
sillbavimas arba nukarimas, todél atsizvelkite |
stipry ar Suoringg véja.
: Laikykités atokiau nuo
' % irenginio, jei jis kon-
taktuoja su elektros
perdavimo linija. Dar-
~ buotojai, esantys ant
zemes arba platformoje,
neturi liesti ar naudoti
. jrenginio, kol neatjungtos
T elektros perdavimo linijos.
Nenaudokite jrenginio per audras ar zaibuojant.
Nenaudokite jrenginio kaip virinimo jzeminimo
priemonés.
Genie
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Nekelkite platformos, jei
jrenginys néra pastatytas
ant tvirto, lygaus
pavirSiaus.

e, ) Worige

Nepasitikékite posvyrio avariniu signalu kaip
pavirSiaus horizontalumo indikatoriumi.
|spéjamasis posvyrio signalas pasigirsta tik
tada, kai jrenginys pastatytas ant stataus $laito.

Jei pasigirsta jspéjamasis posvyrio signalas:
nuleiskite platformg. PavaZziuokite su jrenginiu

ant tvirto, lygaus pavirSiaus. Jei jspéjamasis
posvyrio signalas pasigirsta, kai platforma pakelta,
nuleiskite jg labai atsargiai.

Nevaziuokite greiCiau kaip 0,8 km/h, kai platforma
pakelta.

Naudojimas lauke: nekelkite platformos, kai
véjo greitis virSija 12,5 m/s. Jei véjo greitis virsija
12,5 m/s, kai platforma pakelta, nuleiskite jq ir
nenaudokite jrenginio.

Naudojimas patalpoje: keldami platformg
atsizvelkite | nustatytg leisting Soninés jégos dydj
ir darbuotojy skaiciaus apribojimus, pateikiamus
kitame puslapyje.

Detalés Nr. T107027LT
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Darbo vietos sauga
Nenaudokite jrenginio
., esant stipriam ar
Suoringam véjui.
~ Nedidinkite platformos

ar krovinio ploto. Puciant
véjui dél didesnio ploto

—/_sumazéja jrenginio
"N stabilumas.
o
Sne Vairuodami jrenginj
N badkite itin atsargus,

vaziuokite létai, kai
jrenginys pakrautas,
taip pat nelygia vietove,
statybviete, nestabiliu ar
¥ slidziu pavirSiumi, Salia
Vel — duobiy ar jgriuvy.
Nevaziuokite jrenginiu nelygia vietove arba Salia

jos, nestabilu pavirSiumi, taip pat esant kitoms
pavojingoms sglygoms, kai platforma pakelta.

Nenaudokite jrenginio kaip krano.
Su platforma nestumkite jrenginio ar kity objekty.
Su platforma nelieskite Salia esanciy konstrukcijy.

Netvirtinkite platformos prie Salia esanciy
konstrukcijy.

Nekraukite kroviniy uz platformos.

Nenaudokite jrenginio, jei jo korpuso déklai atviri.
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Darbo vietos sauga

Nestumkite objekty uz ir Nekeiskite ir neisjunkite galiniy jungikliy.

. @ link platformos. Nekeiskite ir neatjunkite jrenginio komponenty,
— 3 kurie veikia sauguma ir stabiluma.

|
‘)/ w Nekeiskite detaliy, veikian€iy jrenginio stabiluma,
| detalémis, turinéiomis kitokias svorio ar kitas
LL charakteristikas.

Nenaudokite akumuliatoriy, kurie lengvesni uz
originalig jranga. Akumuliatoriai naudojami kaip
atsvarai ir yra labai svarbls jrenginio stabilumui
Didziausia leistina rankiné jéga — CE uztikrinti. Akumuliatoriai turi sverti po 29,5 kg,
deklas su akumuliatoriais — bent 152 kg.

Modelis Rankiné jega Daugiausia darbuotojy o . o .
GS-1530 400 N Naudoti tik patalpoje — 2 [rengmlo_ GS-4047 akumlul|at9r.|a| turi sverti po
_ 37 kg, déklas su akumuliatoriais — bent 181 kg.
GS-1532 400 N Patalpoje — 2
200N Lauke — 1 Nekeiskite ir neperdirbkite antzeminés darbo
GS-1930 400 N Naudoti tik patalpoje — 2 platformos negave radytinio gamintojo sutikimo.
GS-1932 400 N Patalpoje — 2 Del platformoje sumontuoty laikikliy priedy ar kity

200 N Lauke —1  Objekty gali padidéti tvorelés ar apsauginiy groteliy
sistemos svoris ir platformos bei krovinio

GS-2032 ggg H Patf;puoliz :? pavir$iaus plotas.
GS-2632 400 N Naudoti tik patalpoje — 2
GS-3232 400 N Naudoti tik patalpoje — 2
GS-2046 400 N Patalpoje / lauke — 2
GS-2646 400 N Patalpoje / lauke — 2
GS-3246 400 N Patalpoje — 2

200 N Lauke — 1
GS-4047 400 N Naudoti tik patalpoje — 3

Genie

10 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47 Detalés Nr. T107027LT



Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Naudotojo vadovas

Nekraukite | platforma ir
netvirtinkite prie jos ar
kitos $io jrenginio dalies
per dideliy gabarity
kroviniy.

| platforma ar kitas
jrenginio dalis neremkite
kopéciy ar pastoliy.

P

Netransportuokite medziagy ir jrankiy, jei plat-
formoje néra darbuotojo (-u), galin&io (-iy) tolygiai
juos paskirstyti ir saugiai valdyti.

Nenaudokite jrenginio, pastatyto ant judancio ar

judraus pavirSiaus, arba jkelto j transporto
priemone.

Patikrinkite, ar gera padangy buklé, ar tvirtai
priverztos verzlés, ar tinkamai jstatyti kaiSciai.

Detalés Nr. T107027LT
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Darbo vietos sauga

Jei aprupinta spyriais

Nenaudokite jrenginio ten, kur jo negalima iSlyginti
naudojant spyrius.

Nereguliuokite spyriy, kai platforma pakelta.

Nevaziuokite, kol spyriai nuleisti.

A SutraiSkymo pavojus
Laikykite gallines atokiau nuo zirkliniy sverty.

Atitraukite rankas, kai zirkliniai svertai
susiskleidzia.

Nedirbkite po platforma arba tarp Zzirkliniy jungg€iuy,
jei nejstatyta apsauginé atrama.

Kai jrenginj valdote nuo zemés, stebékite bendrg
situacija ir planuokite darba. 18laikykite saugy
atstuma tarp operatoriaus, jrenginio ir nejudanciy,
objekty.
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Darbo vietos sauga

A Darbo Slaituose pavojai

NevaZiuokite statesniu nei leidZiama tiek priekiniu /
uzpakaliniu, tiek Soniniu $laitu. Slaito statumas
nurodytas nuleistam jrenginiui.

Didziausias Soninio
Slaito statumas

Didziausias Slaito
statumas nuleidimo

Modelis padétyje  nuleidimo padétyje
GS-1530 30 % (17°) 30 % (17°)
GS-1532 30 % (17°) 30 % (17°)
GS-1930 25 % (14°) 25 % (14°)
GS-1932 25 % (14°) 25 % (14°)
GS-2032 30 % (17°) 30 % (17°)
GS-2632 25 % (14°) 25 % (14°)
GS-3232 25 % (14°) 25 % (14°)
GS-2046 30 % (17°) 30 % (17°)
GS-2646 30 % (17°) 30 % (17°)
GS-3246 25 % (14°) 25 % (14°)
GS-4047 25 % (14°) 25 % (14°)

Pastaba: Slaito statumo rodiklis priklauso nuo
grunto ir sukibimo parametry.

12 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

A Nukritimo pavojus

Apsauginé tvorelé su turéklais saugo nuo nukritimo
pavojaus. Jei dél darbo vietos ar darbdavio
nustatyty taisykliy darbuotojams, esantiems
platformoje, privalu dévéti asmenines apsaugos
nuo nukritimo pavojaus priemones (AANP), bitina
laikytis gamintojo instrukcijy ir galiojanéiy teisés
akty. Naudokite patvirtintus dirzy tvirtinimo taskus.

Negalima sédéti, stovéti
ir lipti ant apsauginés
platformos tvorelés. Ant
platformos stovékite
patogiai.

Nelipkite i$ platformos
Zemyn, kai ji pakelta.

Laikykite platforma Svaria.
Nelipkite | platformg arba i$ jos, kol ji nenuleista.

Prie$ naudodami prikabinkite platformos grandine
arba uzdarykite vartelius.

Nenaudokite jrenginio, jei néra apsauginiy turekly
ir neuztikrintas saugus jéjimas.

Detalés Nr. T107027LT
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A Susidiarimo pavojai

Nerekomenduojama
vaziuoti ir eksploatuoti
riboto matomumo vietose.

Blkite atsargis, kai vaziuojate su pakelta
platforma.

Prie§ atleidziant stabdzius jrenginys turi bati ant
lygaus pavirSiaus arba pritvirtintas.

Operatorius privalo laikytis darbdavio, darbo vietos
ir teisés aktuose nurodyty taisykliy dél asmeniniy
apsaugos priemoniy.

Patikrinkite, ar darbo
vietoje virSuje néra
kliG¢iy ar kity pavoju.

Pasirdpinkite, kad
apsauginiai turéklai
nekontaktuoty su kitomis
konstrukcijomis.

Detalés Nr. T107027LT
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Darbo vietos sauga

Neleiskite platformos
zemyn, kol apacioje yra
darbuotojy ar kokiy,
nors kliaciy.

Judéjimo greitj pasirink-
ite atsizvelgdami |
grunto pavirSiy,
transporto spastis,
Slaitg, darbuotojy
buvimo vieta ir kitus
veiksnius, galincius
lemti susiddrima.

R /
‘D 4

Nenaudokite jrenginio, jei jis yra krano ar kito
auk&ciau esancio jrenginio kelyje, i8skyrus atvejus,
kai krano valdymo priemonés uzblokuotos ir (arba)
imtasi priemoniu, leidZianciy iSvengti galimo
susiddrimo.

Naudodami jrenginiy nepokstaukite,
nelenktyniaukite.
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Darbo vietos sauga

A Kiino suzeidimo pavojus

Nenaudokite jrenginio, jei pastebéjote hidraulinés
alyvos ar oro nuotekj. Oro ar hidraulinés alyvos
nuotekis gali suzaloti, pvz., nudeginti oda.

Netinkamas kontaktas su komponentais, esanciais
po gaubtais, gali sukelti sunkius suZeidimus.

Siuos skyrius gali atidaryti tik parengti techninés
prieziGros darbuotojai. Operatoriui juos atidaryti
rekomenduojama tik norint atlikti patikrinimo pries
naudojima proceduras. Darbo metu visi skyriai turi
bati uzdaryti ir pritvirtinti.

A Sprogimo ir gaisro pavojus

Neeksploatuokite jrenginio ir nejkraukite akumulia-
toriy pavojingose vietose arba vietose, kur gali bati
degiy ar sprogiy dujy arba kity daleliy.

14 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

A |renginio pazeidimo pavojus
Nenaudokite pazeisto arba sugedusio jrenginio.

PrieS pradédami darbg atlikite patikrinima pries
naudojimg ir iSbandykite visas funkcijas. Nedels-
dami pazymeékite pazeistg arba sugedusj jrenginj
ir nutraukite darba.

Patikrinkite, ar buvo atlikta visa Siame vadove ir

atitinkamame ,Genie” techninés prieziGros vadove
aprasoma techniné priezidra.

Patikrinkite, ar jskaitomi ir ar yra vietose visi
lipdukai.

Patikrinkite, ar yra visi operatoriaus, saugos ir
atsakomybés vadovai, ar jie jskaitomi ir laikomi
tam skirtoje platformoje esancioje dézéje.

A Komponenty gedimo pavojai

Akumuliatoriams jkrauti nenaudokite didesnés kaip
24V jtampos jkroviklio.

Nenaudokite jrenginio kaip virinimo jzeminimo
priemonés.

Detalés Nr. T107027LT
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A Akumuliatoriaus sauga

Nudegimo pavojai
Akumuliatoriuose yra

b ragsties. Dirbdami su

‘ akumuliatoriais dévékite
apsauginius drabuzius ir
akiy apsaugos priemones.

Saugokités, kad neispil-
tuméte akumuliatoriaus
ragsties ir venkite su ja
kontakto. I18sipylusig
akumuliatoriaus ragstj
neutralizuokite valgomosios
sodos ir vandens tirpalu.

|lkrovimo metu saugokite akumuliatoriy ir jkroviklj
nuo lietaus ir apskritai nuo vandens.

Sprogimo pavojai

Pasirdpinkite, kad kibirkstys,
liepsnos ir uzdegti tabako
gaminiai baty atokiau nuo
akumuliatoriy. Akumuliatoriai
iSskiria sprogias dujas.

Akumuliatoriaus korpusas
turi bati atviras viso jkrovimo
ciklo metu.

Nelieskite akumuliatoriaus
gnybty ar laido spaustuky
jrankiais, galinCiais sukelti
kibirkstis.

Detalés Nr. T107027LT

Genie
GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47 15

Darbo vietos sauga

Komponenty gedimo pavojus

Akumuliatoriams jkrauti nenaudokite didesnés kaip
24 V jtampos jkroviklio.

Elektros smiigio, nudegimo pavojus

Akumuliatoriy jkroviklj junkite tik |
jzemintg 3 laidy KS elektros lizda.

Kasdien apzidrékite, ar nepazeisti
lynai, kabeliai ir laidai. Prie$ nau-
dodami pazeistas dalis pakeiskite.

v

Venkite elektros smugio, sukeliamo kontakto su
akumuliatoriaus gnybtais. Nusiimkite Ziedus,
laikrodzius ir kitus papuoS$alus.

Apvirtimo pavojus

Nenaudokite akumuliatoriy, kurie lengvesni uz
originalig jranga. Akumuliatoriai naudojami kaip
atsvarai ir yra labai svarbas jrenginio stabilumui
uztikrinti. Akumuliatoriai turi sverti po 29,5 kg,
déklas su akumuliatoriais — bent 152 kg. [renginio
GS-4047 akumuliatoriai turi sverti po 37 kg, déklas
su akumuliatoriais — bent 181 kg.

Kélimo pavojus

Akumuliatoriams pakelti pasitelkite | pagalbg
daugiau Zzmoniy ir naudokite tinkama kélimo
technika.

Uzfiksuokite po kiekvieno

naudojimo

1 Pasirinkite tvirta, lygig stovéjimo vieta, kurioje
néra klitciy ir eismo.

2 Nuleiskite platforma.

Kad apsaugotuméte nuo neleistino panau-
dojimo, pasukite raktelj j iSjungimo padétj ir
iStraukite jj iS spynelés.

Paremkite ratus.

|kraukite akumuliatorius.
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|

Legenda

Apsauginiai platformos turéklai
Dirzy tvirtinimo taskai
Platformos valdikliai

Rankiné daikty dézé
Platformos pleciamoiji dalis
Transportavimo tvirtiklis
Vairuojamasis ratas

Apsaugas nuo duobiy
AntZzeminiai valdikliai

GS-1530
GS-1532
GS-1930
GS-1932

0o N o o WN =

- ©
o

Skystakristalio ekrano rodmenys

—
—

Nevairuojamasis ratas

Inverteris (pasirinktinai)

Stabdziy atleidimo siurblys
Avarinio nuleidimo mygtukas
Kopécios / transportavimo tvirtiklis

Akumuliatoriaus jkroviklis (toje jrenginio
puséje, kurioje yra akumuliatorius)

—_ = A
O 00~ WD

17 Posvyrio avarinis signalas
18 Apsauginé atrama
19 | platforma vedanti oro linija (pasirinktinai)

20 Platformos pleCiamosios dalies atleidimo
pamina

21 GFCl lizdas
22 Platformos grandiné arba varteliai

Genie
16 GS-30° GS-32 ¢ GS-46 » GS-47 Detalés Nr. T107027LT
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GS-2032
GS-2632
GS-3232

Detalés Nr. T107027LT

Genie
GS-30 » GS-32 « GS-46 * GS-47

Naudotojo vadovas
|

Legenda

Apsauginiai platformos turéklai
Dirzy tvirtinimo taskai

Platformos pleciamosios dalies atleidimo
pamina

Platformos valdikliai

Platformos ple€iamoji dalis
Rankiné daikty dézé

Spyris

Transportavimo tvirtiklis

Avarinio nuleidimo mygtukas
Vairuojamasis ratas

Apsaugas nuo duobiy
Antzeminiai valdikliai
Skystakristalio ekrano rodmenys
Nevairuojamasis ratas

Stabdziy atleidimo siurblys
Kopécios / transportavimo tvirtiklis

Akumuliatoriaus jkroviklis (toje jrenginio
puséje, kurioje yra akumuliatorius)

Posvyrio avarinis signalas

Inverteris (pasirinktinai)

Apsauginé atrama

| platforma vedanti oro linija (pasirinktinai)
GFCl lizdas

Platformos grandiné arba varteliai

17



Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Legenda

GS-2046
GS-2646
GS-3246
GS-4047

17
18

19
20
21
22

Genie

18

Dirzy tvirtinimo taskai
Apsauginiai platformos turéklai

Platformos ple¢iamosios dalies atleidimo
pamina

Rankiné daikty deze

Platformos valdikliai

Platformos ple€iamoiji dalis
Transportavimo tvirtiklis
Avarinio nuleidimo mygtukas
Vairuojamasis ratas

Apsaugas nuo duobiy
AntZeminiai valdikliai
Skystakristalio ekrano rodmenys
Nevairuojamasis ratas

Stabdziy atleidimo siurblys
Kopécios / transportavimo tvirtiklis

Akumuliatoriaus jkroviklis (toje jrenginio
puséje, kurioje yra akumuliatorius)

Posvyrio avarinis signalas

Inverteris (pasirinktinai visiems modeliams,
iSskyrus GS-4047)

Apsauginé atrama

| platforma vedanti oro linija (pasirinktinai)
GFCl lizdas

Platformos grandiné arba varteliai

GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47 Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas
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Antzeminio valdymo skydelis

1 13&jimo i$ meniu mygtukas 7

2 Peréjimo meniu aukstyn mygtukas

3 Skystakristaliai diagnostikos rodmenys

4 Peréjimo meniu zemyn mygtukas

5 |éjimo | meniu mygtukas

6 Spynelé, skirta pasirinkti valdymo priemonéms: 8
platformos / iSjungta / antzemines 9
Pasukus raktelj j platformos padétj veikia 10
platformos valdikliai. Pasukus raktelj |
iSjungimo padétj jrenginys iSjungiamas.
Pasukus raktelj | antzeminio valdymo padétj
veikia antzeminés valdymo priemones. 11

Genie

Detalés Nr. T107027LT

Valdikliai

v evieL

S

Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas

Paspauskite raudong avarinio sustabdymo
mygtuka | iSjungimo padétj, kad iSjungtuméte
visas funkcijas. Patraukite raudong avarinio
sustabdymo mygtuka | jjungimo padétj, kad
galétuméte naudoti jrengini.

7 A elektros grandinés saugiklis

Platformos nuleidimo mygtukas

Kélimo funkcijos aktyvinimo mygtukas
Paspauskite ir laikykite 8] mygtuka, kad
aktyvintuméte kélimo funkcija.

Platformos kélimo mygtukas

GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 *» GS-47 19
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Valdikliai
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Platformos valdymo skydelis be spyriy funkcijos

1 Vairuojamasis svirties jungiklis 7 Leto kelimo jjungimo mygtukas

2 Diagnostiniai §viesos diody rodmenys / 8 Greitojo kélimo funkcijos jjungimo mygtukas
akumuliatoriaus jkrovos indikatorius 9 Vaziavimo greicio parinkimo mygtukas

3 Platformos kélimo mygtukas 10 Garsinio signalo mygtukas

4  Skaitiné klaviatdra (jei yra) 11 Proporcingo valdymo svirtis ir vaziavimo bei

5 Platformos nuleidimo mygtukas vairavimo funkcijy jungiklis

6 Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas

Genie
20 GS-30° GS-32 ¢ GS-46 » GS-47 Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Valdikliai

Platformos valdymo skydelis 7  Léto kélimo jjungimo mygtukas
1 Vairuojamasis svirties jungiklis Paspauskite ir laikykite §j mygtuka, 1
kad jjungtuméte mazo platformos
Paspauskite kaire jungiklio puse, ir .' greiéuio f?mkcijq P @
jrenginys suksis mélyno trikampio, ¥ '
esancio platformos valdymo E
skydelyje, rodoma kryptimi. 8 Greitojo kélimo funkcijos jjungimo mygtukas
Paspauskite dedine jungiklio puse, “ Paspauskite ir laikykite §f myg- 1
ir jrenginys suksis geltono trikam- v tuka, kad jjungtuméte didelio g
pio, esancio platformos valdymo E platformos greicio funkcija.
skydelyje, rodoma kryptimi.
2 Diagnostiniai $viesos diody rodmenys / 9 Vaziavimo greicio parinkimo mygtukas
akumuliatoriaus jkrovos indikatorius Paspauskite & mygtuka, kad
3 Platformos kélimo mygtukas jjlungtuméte léto vaziavimo o
] o funkcija. Pasirinkus léto vaziavimo
Paspauskite platformos kelimo rezima jsiziebia $is indikatorius.
mygtuka, ir platforma ims Kilti.
10 Garsinio signalo mygtukas
Skaitiné klaviatira (iei vra Paspaudus garsinio signalo myg-
o (eiyra) tukg pasigirsta garsinis signalas. P'C)“
Platformos nuleidimo mygtukas Atleidus garsinio signalo mygtuka
Paspauskite platformos nuleidimo garsinis signalas nutyla.
mygtuka, ir platforma ims leistis. @ 11 Proporcingo valdymo svirtis ir vaziavimo bei
vairavimo funkcijy jungiklis
6 Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas Paspauskite ir Ig|kyk|te funkcijos jungimo
mygtuka, esantj ant platformos valdymo
Paspauskite raudong avarinio sustabdymo svirties, kad jjungtuméte vaziavimo ir vairavimo
mygtuka | iSjungimo padétj, kad iSjungtuméte funkcijas.
visas funkcijas. Patraukite raudong avarinio Pastumkite vaziavimo valdvmo svirti me&lvnos
sustabdymo mygtuka | jjungimo padet, kad arba geltonos rodyklés k ytimi ir 'rtlan ir¥ s
galétuméte naudoti jrengin;. ; gettonas rody ryptimi, Ir renginy
ims vaziuoti pirmyn arba atgal. Paspauskite
svirties jungikli mélyno arba geltono trikampio
kryptimi, ir ratai pasisuks | kaire arba | deSine.
Genie
Detalés Nr. T107027LT GS-30 * GS-32 » GS-46 » GS-47 21
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Valdikliai
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Platformos valdymo skydelis su spyriy funkcija, GS-3232 modeliai

1 Vairuojamasis svirties jungiklis 8 Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas

2 Diagnostiniai $viesos diody rodmenys / 9  Leto kelimo jjungimo mygtukas
akumuliatoriaus jkrovos indikatorius 10 Greitojo kélimo funkcijos jjungimo mygtukas

3 Platformos kélimo ARBA spyrio jtraukimo 11 Vaziavimo greicCio parinkimo mygtukas
mygtukas 12 Garsinio signalo mygtukas

4 Skaitiné klaviatira (jei yra) 13 Proporcingo valdymo svirtis ir vaZiavimo bei

5 Platformos nuleidimo ARBA spyrio i8skleidimo vairavimo funkcijy jungiklis

mygtukas
6 Spyriy informacinés lemputés
7  Spyriy jjungimo mygtukas

Genie
22 GS-30° GS-32 ¢ GS-46 » GS-47 Detalés Nr. T107027LT
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Platformos valdymo skydelis

1

Vairuojamasis svirties jungiklis

Paspauskite kaire jungiklio puse, ir
jrenginys suksis meélyno trikampio,

esancio platformos valdymo
skydelyje, rodoma kryptimi.

Paspauskite deSine jungiklio puse,
ir jrenginys suksis geltono trikam-

pio, esancio platformos valdymo
skydelyje, rodoma kryptimi.

'i.

Diagnostiniai Sviesos diody rodmenys /
akumuliatoriaus jkrovos indikatorius

Platformos kélimo ARBA spyrio jtraukimo

mygtukas

Paspauskite ir laikykite §j mygtukg

— platforma kils ARBA jsitrauks
spyriai.

Skaitiné klaviatara (jei yra)

Platformos nuleidimo ARBA spyrio iSskleidimo

mygtukas

Paspauskite ir laikykite §j mygtuka

— platforma ims leistis ARBA
iSsiskleis spyriai.

—

.
<

—

U

Detalés Nr. T107027LT

Naudotojo vadovas

Valdikliai

Spyriy informacinés lemputés

ISskleidziant spyrius lemputés
mirksi zaliai. Spyriui palietus
zeme lemputé pradeda Sviesti
Zaliai. Bet kuriuo metu nutrau-
kus spyriy iSskleidimo pro-
cediirg lemputés mirksi zaliai
ir rodo, kad spyriai neliecia
Zemes arba ne iki galo iSsk-
leisti. |traukiant spyrius
lemputés Sviecia zaliai. Kie-
kvienam spyriui iki galo
jsitraukus lemputés uzgesta.
Lemputés pradeda Sviesti
raudonai ir rodo, kad baigési
atitinkamo spyrio eiga.

Spyriy jjungimo mygtukas
Paspauskite ir laikykite §j myg-

tuka, kad aktyvintuméte spyriy
funkcija.

Raudonasis avarinio sustabdymo mygtukas

Paspauskite raudong avarinio sustabdymo
mygtuka j iSjungimo padétj, kad iSjungtuméte
visas funkcijas. Patraukite raudong avarinio
sustabdymo mygtuka | jjungimo padétj, kad

galétuméte naudoti jrengin;.

Léto kélimo jjungimo mygtukas

Paspauskite ir laikykite §j mygtuka,
kad jjungtumeéte mazo platformos

greicio funkcija.

®

GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 *» GS-47
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Valdikliai

10

11

12

13

Greitojo kélimo funkcijos jjungimo mygtukas

Paspauskite ir laikykite §j myg- ]
tuka, kad jjungtuméte didelio g
platformos greicio funkcija.

Vaziavimo greicio parinkimo mygtukas

funkcija. Pasirinkus léto vaziavimo

Paspauskite §j mygtuka, kad

jjungtuméte léto vaziavimo ,Q
rezima jsiziebia Sis indikatorius.

Garsinio signalo mygtukas

Paspaudus garsinio signalo myg-

tukq pasigirsta garsinis signalas. >C)‘
Atleidus garsinio signalo mygtukg

garsinis signalas nutyla.

Proporcingo valdymo svirtis ir vaziavimo bei
vairavimo funkcijy jungiklis

Paspauskite ir laikykite funkcijos jjungimo
mygtuka, esantj ant platformos valdymo
svirties, kad jjungtumeéte vaziavimo ir vairavimo
funkcijas.

Pastumkite vaziavimo valdymo svirtj mélynos
arba geltonos rodyklés kryptimi, ir jrenginys
ims vaziuoti pirmyn arba atgal. Paspauskite
svirties jungikli mélyno arba geltono trikampio
kryptimi, ir ratai pasisuks | kaire arba j deSine.

24
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Naudotojo vadovas

Eksploatuokite tik tada, kai:

[V Susipazinsite su saugaus jrenginio naudojimo
principais, pateikiamais Siame operatoriaus
vadove.

1 Venkite pavojingy situacijy.

2 Kaskart prie$ naudojima atlikite
patikrinima.

Prie$§ pradédami skaityti kita skyriy
susipazinkite su patikrinimo pries
naudojant taisyklémis.

3 Prie$ naudodami kas karta atlikite funkcijy
patikrinima.

Patikrinkite darbo vieta.
Naudokite jrenginj tik paga paskirtj.

Detalés Nr. T107027LT

Genie
GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47

Patikros

Patikrinimo prie$ naudojima
pagrindai

Uz patikrinimg prie$ naudojimg ir einamajg
technine priezilirg atsako operatorius.

Patikrinimas prie$ naudojima yra iSoriSka apZzidra,
atliekama prie$ kiekvieng darbo pamaing. Patikrin-
imo tikslas — apzidréti, ar viskas tvarkinga prie$
operatoriui atliekant funkcinius testus.

Patikrinimas prie$ naudojima taip pat leidzia
nustatyti, ar reikalinga einamoji techniné prieziara.
Operatorius turéty atlikti tik einamuosius techninés
priezitros darbus.

Vadovaudamiesi kitame lape pateikiamu sarasu,
patikrinkite kiekvieng elementa.

Jei pastebimas pazeidimas ar neleistinas
gamyklinés buklés pakeitimas, jrenginj batina
pazymeéti ir nebenaudoti.

[renginj remontuoti gali tik kvalifikuotas technikas,
vadovaudamasis gamintojo specifikacijomis.

Po remonto darby operatorius pries atlikdamas
funkcinius testus vél privalo atlikti patikrinima prie$
naudojima.

Techninés priezitros plane nurodytas patikras
turéty atlikti kvalifikuoti technikai, vadovaudamiesi
gamintojo specifikacijomis ir reikalavimais,
iSvardytais atitinkamose instrukcijose.

25



Naudotojo vadovas
|

Patikros

Patikrinimas prie$ naudojima

3

Patikrinkite, ar yra visi operatoriaus, saugos ir
atsakomybés vadovai, ar jie jskaitomi ir laikomi
tam skirtoje platformoje esancioje déezéje.

Patikrinkite, ar jskaitomi ir ar yra savo vietose
visi lipdukai. Zr. skyriy ,Patikrinimas*.

Patikrinkite, ar néra hidraulinés alyvos
nuotékio ir ar pakankamas jos lygis. Jei reikia,
papildykite alyvos kiekj. Zr. skyriy ,Techniné
priezidra“.

Patikrinkite, ar néra akumuliatoriaus skyscio
nuotékio ir ar pakankamas jo lygis. Jei reikia,
pripilkite distiliuoto vandens. Zr. skyriy
»1echniné priezidra®“.

Patikrinkite, ar Sie komponentai ir vietos nepazeis-
tos, ar tinkamai sumontuotos, ar jose netriksta
detaliy, ar jos néra neleistinai pakeistos:

[ Elektros komponentai, laidai ir elektros
kabeliai

Hidraulinés zarnos, tvirtikliai, cilindrai ir
kolektoriai

Varikliai
Trinkelés
Padangos ir ratlankiai

Ribotuvo jungikliai, avariniai signalai ir
garsinis signalas

Avariniai signalai ir Svyturéliai (jei yra)
Verzlés, varztai ir kiti tvirtinimo elementai
Stabdziy atleidimo komponentai
Apsauginé atrama

Platformos ple€iamoiji dalis

(I Iy N Ny N A N [y

Zirkliniy sverty kaisgiai ir laikikliy verztuvai

26
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Platformos valdymo svirtis

Spyriy korpusai ir atramos (jei yra)
Akumuliatoriy paketas ir jungtys
|Zeminimo dirzas

Platformos grandiné arba varteliai

Platformos perkrovos komponentai

U odod

Apsaugai nuo duobiy

Apzilrekite visg jrengin;:

a

a

a

1 Ar virinimo sillése ar konstrukcijos
detalése néra jtrokiy

[ Arnéra jdubimy ar jrenginio pazeidimy

] Ar néra radziy, korozijos ar oksidacijos
pozymiy

Patikrinkite, ar yra visos konstrukcijos detalés

ir kiti kritinés reikSmés komponentai, taip pat

ar yra savo vietose ir tinkamai priverzti susije

tvirtikliai ir kaisciai.

Patikrinkite, ar sumontuoti Soniniai turéklai,

ar priverzti varztai.

Patikrinkite, ar uzdaryti ir uzfiksuoti kébulo
déklai, ar tinkamai prijungti akumuliatoriai.

Pastaba: jei jrenginiui patikrinti reikia pakelti
platforma, jsitikinkite, kad apsauginé atrama yra
vietoje. Zr. skyriy ,Naudojimo instrukcijos®.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Eksploatuokite tik tada, kai:

M Susipazinsite su saugaus jrenginio naudojimo
principais, pateikiamais Siame operatoriaus
vadove.

1 Venkite pavojingy situacijy.

2 Kaskart atlikite patikrinimo prie$ naudojimg
procediras.

3 Pries naudodami kas karta atlikite
funkcijy patikrinima.

Prie§ pradédami skaityti kita skyriy
susipazinkite su funkcijy patikrinimo
taisyklémis.

4 Patikrinkite darbo vieta.
5 Naudokite jrenginj tik paga paskirtj.

Detalés Nr. T107027LT

Genie
GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47

Patikros

Funkciniy testy pagrindai

Funkciniai testai skirti gedimams aptikti pries
pradedant darbus su jrenginiu. Kad patikrinty
visas jrenginio funkcijas, operatorius turi nuosekliai
laikytis instrukcijy.

Sugedusio jrenginio naudoti negalima. Pastebéjus
gedimg jrenginj reikia pazyméti ir nebenaudoti.
[renginj remontuoti gali tik kvalifikuotas technikas,
vadovaudamasis gamintojo specifikacijomis.

Po remonto darby operatorius prie§ pradédamas
darbg vél privalo atlikti patikrinimg prie$ naudojimg
ir funkcinius bandymus.
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Patikros

Prie antzeminiy valdymo
priemoniy

1 PasirGpinkite, kad testy vieta bty tvirtas ir
lygus pavirSius, kad nebaty kligciy.

2 Patikrinkite, ar prijungti akumuliatoriai.

Patraukite platformos ir antzeminio valdymo
raudong avarinio sustabdymo mygtuka |
jjungimo padét;.

Perjunkite raktelj j antzeminio valdymo padét;.

Patikrinkite diagnostikos Sviesos diodu,
esanciy platformos valdymo skydelyje,
rodmenis.

® Rezultatas: skystakristalis ekranas turi atrodyti
kaip toliau pateiktame paveikslélyje.

L) A1 (=2

[ H

6 Patikrinkite diagnostikos skystakristalio
ekrano, esancio antzeminio valdymo skydelyje,
rodmenis.

1

© Rezultatas: skystakristaliame ekrane turi biti
rodomas modelis ir valandy skaitiklis.

READY . GS1930
00000.0 Hours

Genie
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Avarinio sustabdymo bandymas

7 Paspauskite antzeminio valdymo raudong
avarinio sustabdymo mygtuka | iSjungimo
padétj.

© Rezultatas: neturi veikti jokios funkcijos.

8 Patraukite raudong avarinio sustabdymo
mygtuka | jjungimo padét;.

Pakélimo / nuleidimo funkcijy bandymas

Garsinis jspéjamasis ir standartinis garsinis
signalas sklinda i$ to paties garsiakalbio. Garsinio
signalo tonas yra pastovus. Leidimosi avarinio
signalg sudaro 60 pypteléjimy per minute. Avarinis
garsinis 180 pypteléjimy signalas per minute
siun€iamas, jei neiSsiskleidzia apsaugai nuo
duobiy arba jei jrenginys nehorizontaliai stovi.
Galima rinktis automobilinio stiliaus garsinj signala.

9 Nespauskite kélimo funkcijos aktyvinimo
mygtuko.

10 Paspauskite platformos kélimo arba nuleidimo
mygtuka.

© Rezultatas: kélimo funkcija turi neveikti.

11 Nespauskite platformos kélimo arba nuleidimo
mygtuky.

12 Paspauskite kélimo funkcijos aktyvinimo
mygtuka.
Rezultatas: kélimo funkcija turi neveikti.

13 Paspauskite ir laikykite kélimo funkcijos

aktyvinimo mygtuka ir paspauskite platformos
kélimo mygtuka.

Rezultatas: platforma turéty pakilti.

14 Paspauskite ir laikykite kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka ir paspauskite platformos
nuleidimo mygtuka.

©® Rezultatas: platforma turéty nusileisti.
Platformai leidziantis turéty girdétis apie
leidimasi jspéjantis garsinis signalas.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Avarinio nuleidimo bandymas

15 Paspaude kélimo funkcijos jjungimo ir platfor-
mos kélimo mygtuka aktyvinkite kélimo funkcijg
ir pakelkite platformg | mazdaug 60 cm aukstj.

16 Jei naudojate GS-30 modelius
Patraukite avarinio nuleidimo mygtuka, esantj
uz kopéciy.
Jei naudojate GS-32, GS-46 ir
GS-47 modelius

Patraukite avarinio nuleidimo rankenéle,
esancig antzeminio valdymo skydelyje, jrengi-
nio Soninéje dalyje, prie vairuojamojo galo.

© Reazultatas: platforma turéty nusileisti. Apie
nusileidimg jspéjancio garso neturéty girdétis.

17 Perjunkite raktelj j platformos valdymo rezima.

Detalés Nr. T107027LT

Genie
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Patikros

Prie platformos valdymo skydelio

Avarinio sustabdymo bandymas

18 Paspauskite platformos raudong avarinio
sustabdymo mygtuka j iSjungimo padét;.

®© Rezultatas: neturi veikti jokios funkcijos.

Garsinio signalo bandymas

19 Patraukite raudong avarinio sustabdymo
mygtuka j jjungimo padétj.

20 Paspauskite garsinio signalo mygtuka.

© Rezultatas: turéty pasigirsti garsinis signalas.

Vaziavimo / vairavimo funkcijos jjungimo
jungiklio bandymas

21 Nelaikykite vaziavimo / vairavimo funkcijy
aktyvinimo jungiklio, esancio ant valdymo
svirties.

22 Létai pastumkite pavaros valdymo svirtj
mélynos, tada geltonos rodyklés kryptimi.

© Rezultatas: neturi veikti jokios funkcijos.

Kélimo funkcijos jjungimo mygtuky
bandymas

23 Nespauskite greitojo arba Iétojo rezimo
aktyvinimo mygtuku.

24 Paspauskite platformos kélimo arba nuleidimo
mygtuka.
® Rezultatas: kélimo funkcija turi neveikti.

25 Nespauskite platformos kélimo arba nuleidimo
mygtukuy.

26 Paspauskite greitojo arba létojo rezimo
aktyvinimo mygtuka.

® Rezultatas: kélimo funkcija turi neveikti.




Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Patikros

Pakélimo / nuleidimo funkcijy bandymas

27 Paspauskite ir laikykite greito kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka.

28 Paspauskite platformos kélimo mygtuka.

© Rezultatas: platforma turéty pakilti. Turéty
iSsiskleisti apsaugas nuo duobiu.

29 Atleiskite greito kélimo aktyvinimo mygtukg
arba platformos pakélimo mygtuka.

® Rezultatas: platforma turéty nustoti Kilti.

30 Paspauskite ir laikykite greito kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka.

31 Paspauskite platformos nuleidimo mygtuka.

® Rezultatas: platforma turéty nusileisti.
Platformai leidziantis turety girdétis apie
leidimasi jspéjantis garsinis signalas.

32 Atleiskite greito kélimo aktyvinimo mygtuka
arba platformos nuleidimo mygtuka.

© Rezultatas: platforma turéty nustoti leistis.

33 Paspauskite ir laikykite 1éto kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka.

34 Paspauskite platformos kélimo mygtuka.

©® Rezultatas: platforma turéty pakilti. Turéty
iSsiskleisti apsaugas nuo duobiu.

35

36

37

38

O]

Atleiskite Iéto kélimo aktyvinimo mygtuka arba
platformos pakélimo mygtuka.

Rezultatas: platforma turéty nustoti Kilti.

Paspauskite ir laikykite 1éto kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka.

Paspauskite platformos nuleidimo mygtuka.

Rezultatas: platforma turi leistis tuo paciu
greicCiu. Platformai leidziantis turéty girdétis
apie leidimasi jspéjantis garsinis signalas.

Atleiskite léto kélimo aktyvinimo mygtukg arba
platformos nuleidimo mygtuka.

Rezultatas: platforma turéty nustoti leistis.

Vairavimo bandymas

Pastaba: atlikdami vairavimo ir vaziavimo funkci-
nius testus, stovékite platformoje ir vairuokite
pasisuke j jrenginio uzpakaline dal;.

39

40

41

Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties.

Paspauskite svirties jungiklj, esantj valdymo
svirties virSuje, kryptimi, kurig rodo meélynas
valdymo skydelio trikampis.

Rezultatas: vairuojamieji ratai turéty pasisukti
mélyno trikampio rodoma kryptimi.

Paspauskite svirties jungiklj, esantj valdymo
svirties virSuje, kryptimi, kurig rodo geltonas
valdymo skydelio trikampis.

Rezultatas: vairuojamieji ratai turéty pasisukti
geltono trikampio rodoma kryptimi.

30 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47 Detalés Nr. T107027LT
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Bandomasis vaziavimas ir stabdymas

42

43

44

Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties.

Létai pavaros valdymo svirtj stumkite mélynos
rodyklés, esancios valdymo skydelyje, rodoma
kryptimi, kol jrenginys pradés judéti, tada
sugrazinkite svirtj | centrine padét;.

Rezultatas: jrenginys turi judéti mélyno trikam-
pio, esancio valdymo skydelyje, rodoma
kryptimi, o grazinus valdymo svirtj | centrine
padétj turi i$ karto sustoti.

Létai pavaros valdymo svirtj stumkite geltonos
rodyklés, esancios valdymo skydelyje, rodoma
kryptimi, kol jrenginys pradés judéti, tada
sugrazinkite svirtj | centring padét;.

Rezultatas: jrenginys turi judéti geltono trikam-
pio, esancio valdymo skydelyje, rodoma
kryptimi, o grazinus valdymo svirtj j centrine
padétj turi i$ karto sustoti.

Pastaba: stabdziai turéty iSlaikyti jrenginj visuose
Slaituose, j kuriuos jis geba jvaziuoti.

Detalés Nr. T107027LT

Naudotojo vadovas

Patikros

Posvyrio jutiklio veikimo bandymas

Pastaba: naudodami antzeminio valdymo prie-
mones $§j testg atlikite nuo Zemés. Nestovékite
platformoje.

45
46

47

48

49

Genie
GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47 31

Iki galo nuleiskite platforma.

Po abiem vienos pusés ratais pastatykite
2 X 4 ar panaSaus dydzio medzio taSus ir
uzvaziuokite ant ju.

Paspauskite ir laikykite greito kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka ir platformos kélimo
mygtuka. Pakelkite platformg mazdaug 2,1 m
Nnuo Zzemes.

Rezultatas: platforma turéty sustoti ir turéty,
bati siun€iamas 180 pypteléjimy per minute
posvyrio avarinis signalas. Platformos val-
dymo skydelio Sviesos diody rodmenys ir
antzeminio valdymo skystakristalis ekranas
turéty rodyti ,LL: Machine Tilted” (LL: jrenginys
pasvires).

Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties. Pavaros valdymo svirtj pastumkite
mélynos, paskui geltonos rodyklés kryptimi.

Rezultatas: vaziavimo funkcija neturéty veikti
né viena kryptimi.

Paspauskite ir laikykite greito arba Iéto kélimo
funkcijos aktyvinimo mygtuka ir platformos
nuleidimo mygtuka. Nuleiskite platforma ir
pasalinkite medzio tasus.




Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Patikros

Vaziavimo greic¢io pakélus platforma
bandymas

50 Paspauskite ir laikykite greito arba Iéto kélimo
funkcijos aktyvinimo mygtuka.

51 Paspauskite platformos pakélimo mygtuka ir
pakelkite platforma mazdaug 1,2 m nuo
Zemés.

52 Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties. Létai pastumkite valdymo svirtj j
vaziavimo padét;.

©® Rezultatas: didZiausias pasiekiamas vaziavimo
greitis, kai platforma pakelta, neturi virSyti
22 cm/s.

Jei vaziavimo greitis, kai platforma pakelta, virsija
22 cm/s, nedelsdami pazymékite jrenginj ir
nutraukite jo eksploatavima.

32 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

Duobiy apsaugy bandymas

Pastaba: pakélus platforma turéty automatiskai
iSsiskleisti apsaugai nuo duobiy. Apsaugai nuo
duobiy jjungia galinius jungiklius, kurie leidzia
jrenginiui toliau veikti. Jei apsaugos nuo duobiy
neissiskleidzia, pasigirsta garsinis signalas, ir
jrenginio vairuoti nebegalima.

53 Paspauskite ir laikykite greito arba léto kelimo
funkcijos aktyvinimo mygtuka ir paspauskite
platformos kélimo mygtuka, kad pakeltuméte
platforma.

® Rezultatas: kai platforma pakelta nuo zemés
1,2 m, apsaugai nuo duobiy turi iSsiskleisti.

54 Paspauskite vienos pusés, tada kitos pusés
apsaugg nuo duobiy.

© Rezultatas: apsaugai nuo duobiy neturéty,
judéti.

55 Paspauskite ir laikykite greito arba Iéto kélimo
funkcijos aktyvinimo mygtuka ir paspauskite
platformos nuleidimo mygtuka, kad nu-
leistuméte platforma.

® Rezultatas: apsaugai nuo duobiy turi grizti |
suskleidimo padét;.

56 Po apsaugu nuo duobiy padékite 2 x 4 ar
panasaus dydzio medzio tasa.

57 Paspauskite ir laikykite greito arba Iéto kélimo
funkcijos aktyvinimo mygtukg ir paspauskite
platformos kélimo mygtuka, kad pakeltuméte
platforma.

© Rezultatas: iki pakeliant platformg 2,1 m nuo
zemeés turi girdeétis garsinis signalas. Platfor-
mos valdymo skydelio Sviesos diody rod-
menys ir antzeminio valdymo skystakristalis
ekranas turéty rodyti ,PHS: Pothole Guard
Stuck® (PHS: uzstrige apsaugai nuo duobiy).

Detalés Nr. T107027LT
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58

59

Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties.

Létai pastumkite pavaros valdymo svirtj
mélynos, tada geltonos rodyklés kryptimi.

Naudotojo vadovas

Patikros

Spyriy funkcijos bandymas (GS-3232)

64

65

Paspauskite ir laikykite greito kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka.

Paspauskite platformos kélimo mygtuka.

® Rezultatas: jrenginys neturi judéti pirmyn © Rezultatas: platforma turety pakilti iki G,Z_m
arba atgal. ir tada sustoti. Sviesos diodai rodys ,Ld“ ir

girdésis avarinis garsinis signalas.

60 Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo o oL .
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo ~ 66 Paspauskite ir laikykite spyriy jjungimo
svirties. mygtuka.

61 Paspauskite svirties junglk”_, esantj valdymo © Rezultatas: Spyriai neturety iSsiskleisti.
svirties virsuje, kryptimi, kurig rodo meélynas 67 Paspauskite ir laikykite spyriy i$skleidimo
arba geltonas trikampis, esantis valdymo mygtuka.
skydelyje.

yeey] ® Rezultatas: spyriai neturéty iSsiskleisti.

® Rezultatas: vairuojamieji ratai neturéty, o o
pasisukti | kaire ar degine. 68 Paspauskite ir Ialkylflte spyriy jjungimo

mygtuka. Paspauskite spyriy iSskleidimo

62 Paspauskite ir laikykite greito arba Iéto kélimo mygtuka.
funkcijos aktyvinimo mygtuka ir paspauskite o L o
platformos nuleidimo mygtuka, kad © Rezultatas: spyriai neturéty iSsiskleisti.
nuleistuméte platforma. 69 Iki galo nuleiskite platforma.

63 |§|mk|te 2x4ar panaéaus dyd2|0 medinj_ taéa_ 70 Paspauskite ir |a|kyk|te spynq ijungimo

mygtuka.

® Rezultatas: spyriai neturéty iSsiskleisti.

71 Paspauskite ir laikykite spyriy iSskleidimo
mygtuka.

© Rezultatas: spyriai neturéty iSsiskleisti.

72 Paspauskite ir laikykite spyriy jjungimo
mygtuka. Paspauskite spyriy iSskleidimo
mygtuka.

© Rezultatas: spyriai turety iSsiskleisti. Kiekvieno
iSsiskleidziancio spyrio informaciné lemputé
mirksés zaliai.

Genie
Detalés Nr. T107027LT GS-30* GS-32 » GS-46 » GS-47 33
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Patikros

Laikykite nuspaude spyriy jjungimo ir spyriy
iSskleidimo mygtuka, kol informacinés lemputés
prades nuolat Sviesti zaliai, ir i$ platformos valdymo
garsiakalbio pasigirs ilgas pypteléjimas. |[renginys
stovi horizontaliai. Siuo momentu vaziavimo ir
vairavimo funkcijos iSjungtos.

Pastaba: jei spyriy lemputés Sviecia zaliai,
jrenginio negalima iSlyginti arba, jei nebuvo girdeti
ilgo pypteléjimo, ne iki galo iSsiskleidé spyriai.

Pastaba: jei spyriy jjungimo ir iSskleidimo mygtukai
iSskleidimo metu atleidziami per anksti, spyriy
informacinés lemputés toliau mirksés Zzaliai ir rodo,
kad spyriai nelieCia zemés.

Pastaba: jei spyriy jjungimo ir iSskleidimo mygtukai
spyriams palietus zeme atleidziami per anksti, ilgas
pypteléjimas nebus girdimas, o spyriy informacinés
lemputés Svies Zaliai. Jei nepasigirdo ilgo
pypteléjimo, o informacinés spyriy lemputes
Sviecia Zaliai, vadinasi, spyriai iSsiskleide ne iki
galo arba neidlygintas jrenginys.
73 Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties.

74 Létai pastumkite pavaros valdymo svirtj
mélynos, tada geltonos rodyklés kryptimi.

© Rezultatas: jrenginys neturi judéti raudonos ir
geltonos rodykliy rodomomis kryptimis.

75 Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties.

34 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

76 Paspauskite svirties jungiklj, esantj valdymo
svirties virSuje, kryptimi, kurig rodo meélynas
arba geltonas trikampis, esantis valdymo
skydelyje.

© Rezultatas: vairuojamieji ratai neturety,
pasisukti mélyno ar geltono trikampiy
rodomomis kryptimis.

77 Paspauskite ir laikykite greito kélimo funkcijos
aktyvinimo mygtuka.

78 Paspauskite platformos kélimo mygtuka.

® Rezultatas: platforma turéty pakilti iki 9,8 m
ir tada sustoti.

79 ki galo nuleiskite platforma.

80 Paspauskite ir laikykite spyriy jjungimo
mygtuka.

© Rezultatas: spyriai neturéty susiskleisti.

81 Paspauskite ir laikykite spyriy jtraukimo
mygtuka.
© Rezultatas: spyriai neturéty susiskleisti.

82 Paspauskite ir laikykite spyriy jjungimo
mygtuka. Paspauskite spyriy jtraukimo
mygtuka.

© Rezultatas: spyriai turéty jsitraukti. Kiekvieno
jsitraukiancio spyrio informaciné lemputé
Sviecia zaliai.

Laikykite paspaude spyriy jjungimo ir spyriy,

jtraukimo mygtukus, kol spyriai visiSkai jsitrauks.

Kai visy spyriy informacinés lemputés uzges,

atleiskite spyriy jjungimo ir spyriy jtraukimo

mygtukus. Visy funkcijy veikimas sugrazintas.

Pastaba: jei spyriy jjungimo ir jtraukimo mygtukai
jtraukimo metu atleidziami per anksti, spyriy
informacinés lemputés mirksi zaliai ir rodo, kad
spyriai néra iki galo jtraukti.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Patikros

Darbo vietos patikry kontrolinis
sarasas

Vengtinos tokios pavojingos situacijos:

[ kritimai arba kiaurymés
[ kalneliai, grindy pazeidimai ar nuolauzos
M Susipazinsite su saugaus jrenginio naudojimo L] nestabills arba slidds pavirsiai
Sgggllzals’ pateikiamais Siame operatoriaus ] aukstai esancios kliGtys ir aukstos jtampos
' laidininkai
1 Venkite pavojingy situacijy. O pavojingos vietos
2 Kaskart atlikite patikrinimo prie$ naudojimg -~ _— Lo -
procedras. [ pavirSiy negalingios atlaikyti jrenginio apkrovos
3 Prie$ naudodami kas karta atlikite funkcijy, [ prastos véjo ir oro salygos
patikrinima. ] pasaliniy darbuotojy buvimas
4 Patikrinkite darbo vieta. ] kitos galimos nesaugios aplinkybés
Pries pradédami skaityti kita skyriy
susipazinkite su darbo vietos patikrinimo
proceduromis.
5 Naudokite jrenginj tik paga paskirtj.
Darbo vietos patikrinimo pagrindai
Patikrines darbo vietg, operatorius gali nustatyti,
ar darbo vieta tinkama jrenginj saugiai naudoti.
Patikrinimg operatorius turéty atlikti pries at-
vezdamas jrenginj | darbo vieta.
Operatorius atsako uz tai, kad baty susipazinta su
darbo vietos pavojais ir jy vengiama vaziuojant,
dirbant su jrenginiu ir jj statant.
Genie

Detalés Nr. T107027LT

GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 *» GS-47 35



Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas
|

Patikros
Mode"q GS-1 530, GS-1 532, Detalés Nr. Lipduko aprasymas Skaicius
= . 82487  Zyma — Skaitykite vadov. 2
GS-1930 ir GS-1932 lipduky =i y 4
. .. 82495 Zyma — Stabdziy atleidimo saugos ir 1
patl krinimas naudojimo instrukcijos
el i . L 82497 Zyma — Rankiné jéga, 200 N lauke / 400 N 1
Naudodamiesi ktame puslapyje paeikiama patalpoje, GS-1532 I GS-1932
! 1us racu_a p?. IKrinKite, ar visi lipaukal yra |skaitomi 82560 Zyma — Odos paZeidimo pavojus p
ir savo vietoje. -
82562 Zyma — SutraiSkymo pavojus 4
Toliau vpateikiamas sgrasas su nurodytais skaiCiais  goses  Cosmetic — Genie GS-1532 2
Ir aprasymais. 82570 Zyma — Raty apkrova, GS-1530 ir GS-1532 4
Detalés Nr. Lipduko aprasymas Skaidius 82571 Zyma — Raty apkrova, GS-1930 ir GS-1932 4
28174  Zyma — Platformos maitinimas, 230 V 2 97582  Zyma — Rankiné jéga, 400 N, naudoti tik 1
p atalpoje, GS-1530 ir GS-1930
28235 Zyma — Platformos maitinimas, 115 V 2 Fv) pol !
™ e - 97719 Zyma — Saugos atrama 1
40434 Zyma — Dirzy tvirtinimo taskas 5 -
> 114334 Zyma — Elektros smiigio pavojus, kiStukas 1
43618 Zyma — Krypties rodyklés 2 vy 1gio pavojus, Sl
" — — 114337  Zyma — Apvirtimo pavojus, ribotuvo jungiklis 1
43658 Zyma — |kroviklio maitinimas, 230 V 1 -
. — — 114338 Zyma — Apvirtimo pavojus, posvyrio 1
44980 Zyma — |kroviklio maitinimas, 115 V 1 ispejamasis signalas
44981 Zyma — | platformg vedanti oro linija, 7,58 bar 2 114361  Zyma — Transportavimo schema 2
52475  Zyma — Transportavimo tvirtiklis 5 114370  Zyma — Apvirtimo pavojus, akumuliatoriai 1
62053  Cosmetic — Genie G5-1530 2 114372  Zyma — Apvirtimo pavojus, atidaryti déklai 2
62054  Cosmetic — Genie GS-1930 2 137605 Zyma — Avarinis sustabdymas, platformos 1
72086  Zyma — Kélimo tagkas 4 valdymas
72143 Zyma — Avarinis sustabdymas 1 137636  Dangtis — Platformos valdymo skydelis
82287 Cosmetic — Genie GS-1932 2 137656  Zyma — Vaziavimo / vairavimo kryptis, 1
" — - - platformos valdymas
82473 Zyma — Prieiga prie skyriaus 1 -
" - T112804 Zyma — AntZzeminio valdymo skydas 1
82474 Zyma — Naudoti saugos atramas 2
" — - T112807 Instrukcijos — Keliamoji galia — 272 kg, 1
82476 Zyma — Elektros smugio pavojus 2 GS-1530 ir GS-1532
82481 Zyma — Akumuliatoriaus / jkroviklio sauga 1 T112808 Instrukcijos — Keliamoji galia — 227 kg, 1
82482  Zyma — Avarinis nuleidimas 1 GS-1930 ir GS-1932
Genie
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Patikros

40434 137636 114338 43618
137605 137656 82487

44981 / =

40434

7

A

28174
arba 28235

\%41

%

62053
arba 62054
arba 82568
arba 82287

T112807 —N
arba T112808

82497
arba 97582

62053

arba 62054
arba 82568
arba 82287

43618

82562
97719
82562

82474

82562

72086
114337

82570
arba 82571

82476
Serijos
Zymoje
82482
72086

114334 \a

28174
arba 28235

43658 arba
44980
44981
52475

82474
82495
82476

52475

/

o N

=Pz

YN
AN

257
e 82487 TI2804 | 82560 goooo 52475 114361 | 72086 | 114372 82481

114372 72143 82473 arba 82571 52475 52475 114370

Genie
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Patikros

Mode"q GS-2032, GS-2632 ir Detalés Nr. Lipduko aprasymas Skaicius
- H H . 82497 Zyma — Rankiné jéga, 200 N lauke / 400 N 1
GS-3232 lipduky patikrinimas ftaboje, 652082
Naudodamiesi kitame puslapyje pateikiama 82560  Zyma — Odos pazeidimo pavojus 1
iliustracija patikrinkite, ar visi lipdukai yra jskaitomi 82562  Zyma - Sutraigkymo pavojus 4
ir savo vietoje. 97582  Zyma — Rankiné jéga, 400 N, naudoti tik 1
Toli teiki . dvtais skaidiai patalpoje, GS-2632 ir GS-3232
ollau pateikiamas sgrasas su nuroaytals skaiclals "
. vp . a v 97692 Zyma — Raty apkrova, GS-2032 4
Ir aprasymais. ~
97693 Zyma — Raty apkrova, GS-2632 4
Detalés Nr. Lipduko aprasymas Skaicius 97719 Zyma — Saugos atrama 1
28174 Zyma — Platformos maitinimas, 230 V 2 114324 Cosmetic — Genie GS-3232 2
28235  Zyma — Platformos maitinimas, 115 V 2 114334  Zyma - Elektros smagio pavojus, kistukas 1
40434 Zyma — Dirzy tvirtinimo taskas 3 114337  Zyma — Apvirtimo pavojus, ribotuvo jungiklis 1
43618  Zyma — Krypties rodyklés 2 114338  Zyma — Apvirtimo pavojus, posvyrio jspejamasis 1
43658  Zyma — |kroviklio maitinimas, 230 V 1 signalas
44980  Zyma — |kroviklio maitinimas, 115 V 1 114361  Zyma - Transportavimo schema 2
44981  Zyma - | platforma vedanti oro linija, 7,58 bar 2 114362 Zyma - Raty apkrova, GS-3232 4
50475 Zyma — Transportavimo tvirtiklis 3 114370  Zyma — Apvirtimo pavojus, akumuliatoriai 1
62055  Cosmetic — Genie GS-2032 2 114371 Zyma - Spyriy sauga !
72086 Zyma — Kélimo takas 4 114372  Zyma — Apvirtimo pavojus, atidaryti déklai 2
72143 Zyma — Avarinis sustabdymas 1 133531 Zyma — Spyriy apkrova, GS-3232 4
72973 Cosmetic — Genie GS-2632 2 137605 Zyma — Avarinis sustabdymas, platformos 1
— valdymas
82473 Zyma — Prieiga prie skyriaus 1 - ——
- 137636  Dangtis — Platformos valdymo skydelis (visy, 1
82474 Zyma — Naudoti saugos atramas 2 modeliy, idskyrus GS-3232)
82475  Zyma — Sutraiskymo pavojus, spyriai 4 137656  Zyma — VaZiavimo / vairavimo kryptis, 1
82476  Zyma — Elektros smiigio pavojus 2 platformos valdymas
82481  Zyma — Akumuliatoriaus / jkroviklio sauga 1 137693 gzngggz_) Platformos valdymo skydelis (tik 1
82482  Zyma - Avarinis nuleidi 1 -
fyma - Avarinis nueidimas 208936  Zyma — Keliamoji galia, 363 kg, GS-2032 1
82487 Z — Skaitykit d 2 >
e 208937 Zyma - Keliamoji galia, 227 kg, GS-2632 ir 1
82495 Zyma — StabdZiy atleidimo saugos ir naudojimo 1 GS-3232

instrukcijos

T112804 Zyma — Antzeminio valdymo skydas

Genie
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Naudotojo vadovas

137605 137656
40434 137636 arba

28174
arba 28235

40434

228936
arba 228937

82497
arba 97582

62055
arba 72973
arba 114324

43618

82562
97719

Serijos
Zymoje
82474
82476
72143
72086

52475 \
a

28174
arba 28235

SVl

N N
X 1/'/£ '/‘ ,
\ﬁ!‘%’"f/‘fi

g
— N1

43658

arba 44980 L : ‘\Egv‘_‘

114334
44981

97692
arba 97693
arba 114362

133531 82475 82487 82473

114372 T112804 82560

Detalés Nr. T107027LT

Patikros

114338 43618
114371 82487

62055
arba 72973
arba 114324

44981

82562

97692
arba 97693
arba 114362

133531
82475
82474

52475

82495
114361
97692

arba 97693
arba 114362

133531
82475

82482
97692 72086
arba 97693

arba 114362 52475 | 72086 | 114370 | 82476

133531 114361 114337 114372 82481

Genie
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Patikros
Mode"q GS-2046, GS-2646, Detalés Nr. Lipduko aprasymas Skaicius
- H - H 82497 Zyma — Rankiné jéga, 200 N lauke / 400 N 1
GS-3246 ir GS-4047 lipduky Zyma - Ranking e
patl krinimas 82560  Zyma — Odos pazeidimo pavojus 1
Naudodamiesi kitame puslapyje pateikiama 82562 Zyma - SutraiSkymo pavojus 4
iliustracija patikrinkite, ar visi lipdukai yra jskaitomi 82703  Zyma — Raty apkrova, GS-2046 4
ir savo vietoje. 82704  Zyma — Raty apkrova, GS-2646 4
; - . . N 82705  Zyma — Raty apkrova, GS-3246 4
Toliau pateikiamas sgraSas su nurodytais skaiCiais 2905 Zy - L:( p. o 200N GS204G ;
; & ; yma — Rankiné jéga, , GS- ir
Ir aprasymais. GS-2646
Detalés Nr. Lipduko aprasymas Skaicius 97719 Zyma — Saugos atrama 1
28174 Zyma — Platformos maitinimas, 230 V 2 114334  Zyma — Elektros smiigio pavojus, ki$tukas 1
28235 Zyma — Platformos maitinimas, 115 V 2 114337  Zyma — Apvirtimo pavojus, ribotuvo jungiklis 1
40434  Zyma — Dirzy tvirtinimo taskas 5 114338  Zyma — Apvirtimo pavojus, posvyrio 1
" ispéjamasis signalas
43618 Zyma — Krypties rodyklés 2 l pel 59
™ - o 114361 Zyma — Transportavimo schema
43658 Zyma — |kroviklio maitinimas, 230 V 1 -
" — — 114370 Zyma — Apvirtimo pavojus, akumuliatoriai, 1
44980 Zyma — |kroviklio maitinimas, 115V 1 GS-2046, GS-2646 ir GS-3246
44981 Zyma — | platformg vedanti oro linija, 7,58 bar 2 114372  Zyma — Apvirtimo pavojus, atidaryti déklai 2
52475  Zyma — Transportavimo tvirtiklis S 137605 Zyma — Avarinis sustabdymas, platformos 1
62056  Cosmetic — Genie GS-2046 2 valdymas
62057 Cosmetic — Genie GS-2646 2 137636  Dangtis — Platformos valdymo skydelis 1
62058 Cosmetic — Genie GS-3246 2 137656 Zlyn;a - Vaiialvdimo / vairavimo kryptis,
" atformos valdymas
72086 Zyma — Kélimo taskas 4 p y
" — 228938 Zyma — Keliamoji galia, 544 kg, GS-2046 1
72143 Zyma — Avarinis sustabdymas 1 —
" — - - 228939 Zyma — Keliamoji galia, 454 kg, GS-2646 1
82473 Zyma — Prieiga prie skyriaus 1 =
= - 228940 Zyma — Keliamoji galia, 318 kg, GS-3246 1
82474 Zyma — Naudoti saugos atramas 2
= — - 230620 Cosmetic — Genie GS-4047 2
82476 Zyma — Elektros smagio pavojus 2 =
" — - — 230755 Zyma — Keliamoji galia, 350 kg, GS-4047 1
82481 Zyma — Akumuliatoriaus / jkroviklio sauga 1 ~
" — — 230756 Zyma — Rankiné jéga, 400 N, naudoti tik 1
82482 Zyma — Avarinis nuleidimas 1 patalpoje, GS-4047
82487  Zyma — Skaitykite vadovg 2 230757 Zyma — Apvirtimo pavojus, akumuliatoriai, 1
82495  Zyma — Stabdziy atleidimo saugos ir 1 GS-4047
naudojimo instrukcijos 230758 Zyma — Raty apkrova, GS-4047 4
T112804 Zyma — AntZeminio valdymo skydas 1
Genie
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Patikros
40434 137636 114338 43618
137605 137656 82487
44981
28174
arba 28235
40434
228938
arba 228939
arba 228940
arba 230755
829497
arba 82905 62056
arba 230756 arba 25855
ba 6205
62056 ar
arba 62057 arba 230620
arba 62058
arba 230620
43618
82562 82562
97719
Serijos 82703
zymoje arba 82704
82474 arba 82705
82476 arba 230758
72143 82474
82495
72086 52475
247
52475 114361
28174
arba 28235
43658
arba 44980 7 .
L = 82703
114334 — ‘ arba 82704
44981 P arba 82705
82703 arba 230758
arba 82704 X gggi
arba
Hroa 230726 arba 82705 14370 arba
82487 82473 | arba 230758 72086 | 52475 | 72086 | 230757 82476
114372 T112804 82560 82482 114361 114337 114372 824381
Genie
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Naudojimo instrukcijos

Eksploatuokite tik tada, kai:

M SusipaZinsite su saugaus jrenginio naudojimo
principais, pateikiamais Siame operatoriaus
vadove.

1 Venkite pavojingy situacijy.

2 Kaskart atlikite patikrinimo prie$ naudojimg
procediras.

3 Prie$ naudodami kas karta atlikite funkcijy
patikrinima.

Patikrinkite darbo vieta.
Naudokite jrenginj tik pagal paskirt;.

42 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

Pagrindai

Naudojimo instrukcijy dalyje pateikiamos kie-
kvienos jrenginio operacijos instrukcijos. Uz
operatoriaus saugos ir atsakomybés vadove
esanciy saugos taisykliy laikymasi atsako
operatorius.

Kelti galima tik darbuotojus su jrankiais ir medzi-
agomis | darbo vietg — kelti kg nors kita yra
nesaugu ir pavojinga.

Naudoti jrenginj gali tik parengti ir turintys leidima,
darbuotojai. Jei vienos darbo pamainos metu
jirenginiu naudosis daugiau operatoriy, jie visi turi
bati kvalifikuoti ir laikytis saugos taisykliy ir
instrukcijy reikalavimy. Taigi kiekvienas naujas
operatorius, prie$ eksploatuodamas jrenginj, turi
atlikti patikrinima prieS naudojima, funkcinius
bandymus ir patikrinti darbo vieta.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudojimo instrukcijos

Avarinis sustabdymas Eksploatavimas platformoje
Kad iSjungtuméte visas funkcijas, paspauskite 1 Prie$ naudodami jrenginj patikrinkite, ar
antzeminio arba platformos valdymo avarinio prijungtas akumuliatoriy paketas.

sustabdymo mygtuka  iSjungimo padet. Perjunkite raktelj j platformos valdymo rezima.

Sureguliuokite visas funkcijas, kurios veikia, kai

nuspaustas raudonas avarinio sustabdymo 3 Patraukite abu — platformos ir antzeminio

valdymo raudong avarinio sustabdymo

mygtukas. mygtukus — j jjungimo padétj.
Avarinis nuleidimas Platformos pastatymas
1 Patraukite avarinio nuleidimo rankenéle, kad N .
; . ’ 1 Paspauskite ir laikykite greito 1 1
nuleistumete platforma, arba léto kélimo funkcijos @ @
aktyvinimo mygtuka.
Naudojimas esant ant zemés 2 Paspauskite platformos ﬁ @
1 Prie$ naudodami jrenginj patikrinkite, ar kélimo arba nuleidimo
prijungtas akumuliatoriy paketas. mygtuka.

Perjunkite raktelj | antzeminio valdymo padét;.

3 Patraukite abu — platformos ir antzeminio
valdymo raudong avarinio sustabdymo
mygtukus — | jjungimo padet.

Platformos pastatymas

1 Valdymo skydelyje paspauskite ir laikykite
kélimo funkcijos aktyvinimo mygtuka.

2 Paspauskite platformos kélimo arba nuleidimo
mygtuka.

Vaziavimo ir vairavimo funkcijos naudojant
antZzeminius valdiklius yra neprieinamos.

Genie
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Naudojimo instrukcijos

Spyriy pastatymas (GS-3232 modeliuose)
Kad iSskleistuméte spyrius:

1 Paspauskite ir laikykite
spyriy jjungimo mygtuka.

I
OuRY
2 Paspauskite ir laikykite spyriy iSskleidimo

mygtuka.

Spyriai pradeda skleistis. Kiekvieno
iSsiskleidziancio spyrio informaciné lemputé
mirksés zaliai. Laikykite nuspaude spyriy jjungimo
ir spyriy iSskleidimo mygtuka, kol informacinés
lemputés pradés nuolat Sviesti zaliai, ir iS
platformos valdymo garsiakalbio pasigirs ilgas
pypteléjimas. |renginys stovi horizontaliai.

Pastaba: jei spyriy jjungimo ir iSskleidimo mygtukai
iSskleidimo metu atleidziami per anksti, spyriy
informacinés lemputés toliau mirkseés Zzaliai ir rodo,
kad spyriai nelieCia Zemés.

Pastaba: jei spyriy lemputés Sviecia zaliai,
jrenginio negalima iSlyginti arba, jei nebuvo girdéti
ilgo pypteléjimo, ne iki galo iSsiskleidé spyriai.

44 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

Kad jtrauktuméte spyrius:

1 Paspauskite ir laikykite
spyriy jjungimo mygtuka.

[
Oy
2 Paspauskite ir laikykite spyriy jtraukimo

mygtuka.

Spyriai pradeda jsitraukti. |sitraukiancio spyrio
informaciné lemputé Sviecia Zaliai. Laikykite
nuspaude spyriy jjungimo ir spyriy jtraukimo
mygtukus, kol visy spyriy informacinés lemputés
iSsijungs ir parodys, kad visi spyriai visiSkai jtraukti.
Dabar atstatytas visy jrenginio funkcijy veikimas.

Pastaba: jei spyriy jjungimo ir jtraukimo mygtukai
jtraukimo metu atleidziami per anksti, spyriy
informacinés lemputés mirksi zaliai ir rodo, kad
spyriai néra iki galo jtraukti.

Vairavimas

1 Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties.

2 Naudodami jungiklj, esantj
valdymo svirties virSuje, pasukite
vairuojamuosius ratus.

R
v %

—
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Naudotojo vadovas

Vaziavimas

1 Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties.

2 Padidinkite greitj: létai stumkite valdymo svirtj
i$ centrinés padéties.

Sumazinkite greitj: létai stumkite valdymo svirtj
centrinés padeéties link.

Sustokite: grazinkite valdymo svirtj j centrine
padétj arba atleiskite funkcijy aktyvinimo
jungiklj.
Jei norite nustatyti, kuria kryptimi jrenginys judés,
vadovaukités spalvotomis rodyklémis, esanciomis
ant platformos valdymo skydelio ir ant pacios
platformos.

Pakélus platforma jrenginio judéjimo greitis
ribojamas.
Akumuliatoriaus baklé veikia jrenginio darbo

nasuma. Jei akumuliatoriaus indikatorius mirksi,
jrenginio sparta ir darbo greitis sumazés.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudojimo instrukcijos

Vaziavimo greicio pasirinkimas

Kai platforma nuleista, vaziuoti galima dviem
greicio rezimais. Kai SvieCia vaziavimo grei¢io
mygtukas, jjungtas Iéto vaziavimo rezimas. Kai
vaziavimo grei€io mygtukas nesviecia, jjungtas
greito vaziavimo rezimas.

Paspauskite vaziavimo greicio
mygtuka, kad pasirinktuméte norima,
vaziavimo rezima.

Pastaba: jei platforma pakelta,
vaziavimo greic¢io mygtukas visada
Sviecia rodydamas vaziavimo su
pakelta platforma greicio rezima.

A Vaziavimas Slaitu

Nustatykite jrenginiui $laito ir Soninio Slaito rodiklj
bei Slaito nuolydi.

Didziausias Slaito statumas nuleidimo padétyje:

GS-1530, GS-1532, 30% 17°
GS-2032, GS-2046 ir

ﬁ GS-2646
GS-1930, GS-1932, 25% 14°

GS-2632, GS-3232,
GS-3246 ir GS-4047

Didziausias Soninio Slaito statumas nuleidimo padétyje:

GS-1530, GS-1532, 30% 17°
GS-2032, GS-2046 ir

g GS-2646
GS-1930, GS-1932, 25% 14°

GS-2632, GS-3232,
GS-3246 ir GS-4047

Pastaba: Slaito statumo rodiklis priklauso nuo
grunto ir sukibimo parametry.

Perjunkite vaziavimo greicio mygtuka j greito
vaziavimo rezima.
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Naudojimo instrukcijos

Slaito statumo nustatymas:

Slaito statuma matuokite posvyrio matuokliu ARBA
naudokite toliau aprasomag proceddra.

Jums reikés:

e guls€iuko

« bent 1 milgio tiesaus medinio taso
e matavimo juostos

Paguldykite ant Slaito medinj tasa.

Slaito apagioje ant taso vir§aus paguldykite
gulscCiuka ir kelkite medinio taso galg, kol tasas
taps horizontalus.

Laikydami horizontaliai medzio tasg iSmatuokite
atstumg tarp apatinés taso dalies ir zemés
pavirSiaus.

ISmatuotg atstumg padalykite i5 medinio taso ilgio
ir padauginkite i$ 100.

Pavyzdys:

<+«—— leisti —ﬂ

A

kelti

.

Medinis taSas = 3,6 m

Kelias = 3,6 m
Pakilimas = 0,3 m
0,3m + 3,6 m=0,083 x 100 = 8,3 % nuolydis

Jei Slaitas statesnis, nei leidziama, jrenginj nuo
Slaito nuleisti arba uzvilkti galima naudojant gerve
arba kitg transporto priemone. Zr. skyriy
s1ransportavimas ir kélimas“.

Eksploatavimo indikatoriy kodai

Jei platformos valdymo skydelio Sviesos diodai
arba antzeminio valdymo skystakristalis diagnosti-
kos rodmeny ekranas rodo eksploatavimo
indikatoriy koda, pvz., LL, prie$ tesiant darbg
gedima reikia paSalinti. Paspauskite ir patraukite
raudong avarinio sustabdymo mygtuka, kad
atstatytuméte sistema.

FA]

-]

E=

1

Sviesos diody rodmenys

LL: MACHINE TILTED

Skystakristalio ekrano rodmenys

Eksploatavimo indikatoriy kodai

Kodas Aplinkybé

LL Nelygiai pastatyta

oL Perkrauta platforma

CH Kébulo rezimas

PHS Uzstrige apsaugai huo duobiy,

Nd Pavara atjungta (pasirinktinai)

Ld Neaktyvi kélimo funkcija (tik GS-3232)

Genie
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Daugiau informacijos pateikiama atitinkamame
,Genie“ techninés priezitros vadove. Kodas ir jo
aprasymas taip pat rodomas antzeminio valdymo
skydelio skystakristaliame ekrane.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Perkrauta platforma

Jei platformos valdymo skydelio Sviesos diodai
rodo mirksintj OL, o antzeminio valdymo skyst-
akristaliame ekrane rodoma ,,OL: Platform
Overloaded” (OL: platforma perkrauta), vadinasi,
platforma perkrauta, ir neveiks né viena funkcija.
Bus girdimas avarinis garsinis signalas.

1 Paspauskite raudong avarinio sustabdymo
mygtuka | iSjungimo padét;.

PasSalinkite nuo platformos svorj.

3 Patraukite raudong avarinio sustabdymo
mygtuka | jjungimo padét;.

() A1 (=) 13

Sviesos diody rodmenys

OL: PLATFORM
OVERLOADED

Skystakristalio ekrano rodmenys

Eksploatavimas ant Zzemés
naudojant valdiklj

ISlaikykite saugy atstuma tarp operatoriaus,

Naudojimo instrukcijos

Akumuliatoriaus jkrovos lygio
indikatorius

Akumuliatoriaus jkrovos lygiui nustatyti naudokites
Sviesos diody rodmenimis.

Pastaba: jei platformos valdymo skydelio Sviesos
diodai rodo kodg LO, jrenginio nebenaudokite ir
ikraukite, antraip bus deaktyvintos visos jrenginio
funkcijos.

L) AT (E2) F 7

|krauta iki galo

\—

) AT (E2) F

|krauta iki
pusés

H
|
L
&
1
—
11
11
J
K
L1

Mazai jkrauta

irenginio ir nejudangiy objekty. Mirksi LO
Naudodami valdiklj turite zinoti, kuria kryptimi judés
jrenginys.
Genie
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|

Naudojimo instrukcijos

Kaip naudoti saugos atrama Kaip uzlenkti apsauginius turéklus

1 Pakelkite platforma mazdaug 2,4 m nuo GS-1530, GS-1532, GS-1930, GS-1932,
Zemeés. GS-2032, GS-2632 ir GS-3232

2 Pasukite saugos atrama j Sali nuo jrenginio ir Platformos turékly sistema sudaro viena uzlen-
palikite, kad ji laisvai kyboty. kiamoji turékly dalis, skirta platformai iSplésti, ir

3 Leiskite Zemyn platforma, kol saugos atrama viena_ p_ag_rir_@iné_sv (vj_al_ies dalis. Visas dalis laiko
tvirtai atsirems | jungtj. Kai leidziasi platforma, keturi vieliniai kaisCiai.
laikykités nuo atramos atokiau. 1 ki galo nuleiskite platforma ir iStraukite platfor-

mos plediamajg dalj.
Nuimkite platformos valdiklius.

Biddami ant platformos iStraukite du uzpakalin-
ius iSpletimo dalies vielinius kaiS¢ius.

4 Bidami uz iSplétimo dalies turékly nulenkite
priekine turékly dalj. NejkiSkite pirsty |
sugnybimo vietas.

5 | kiekvienos pusés turékly laikiklius jstatykite
iStrauktus kaiscius.

6 Pagrindinés platformos dalies uzpakalinéje
dalyje iStraukite du apatinius vielinius kaiScius.

7 Atsargiai atidarykite vartelius ir stumkite
uzpakaliniy laipteliy ar zemés link.

8 Stovedami ant uzpakaliniy laipteliy arba ant
zemes nulenkite Zemyn pagrindinés platformos
dalies turéklus. Nejkiskite pirsty | sugnybimo
vietas.

9 | kiekvienos puseés turékly laikiklius jstatykite
iStrauktus kaiS¢ius.

Pastaba: kad baty lengviau iStraukti vielinius

kaiscius, patrauke arba paspaude turéklus
suspauskite guminius amortizatorius.
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Naudotojo vadovas

GS-2046, GS-2646, GS-3246 ir GS-4047

Platformos turékly sistema sudaro trys uzlen-

kiamuyjy turékly dalys, skirtos platformai iSplésti,

ir trys pagrindinés dalies skyriai. Visas SeSias

dalis laiko keturi vieliniai kaiSciai.

1 Iki galo nuleiskite platforma ir iStraukite
platformos pleiamajg dal.

Nuimkite platformos valdiklius.

Naudojimo instrukcijos

Turékly pakélimas

Vadovaukités nulenkimo instrukcijomis, tik atbuline
tvarka, ir patikrinkite, ar visi fiksavimo kaiSciai yra
vietose ir ar tinkamai jstatyti.

3 Budami ant platformos iStraukite du priekinius

vielinius kaiScius.

4 Nulenkite Zemyn priekinius turéklus. Nejkiskite

pirsty | sugnybimo vietas.

5 | kiekvienos pusés turékly laikiklius jstatykite

iStrauktus kaiscius.

6 Nulenkite Zemyn abu Soninius turéklus.
Nejkiskite pirsty | sugnybimo vietas.

7 Pagrindinés platformos dalies uzpakalinéje
dalyje iStraukite du vielinius kaiscius.

8 Atsargiai atidarykite vartelius ir pastatykite juos

ant zemés.

9 Nulenkite Zemyn uzpakalinius vartelius ir j&jimo

puseés turéklus. Nejkiskite pirsty j sugnybimo

vietas.

10 Nulenkite Zemyn Kkairjjj ir deSinjjj turéklus.

Nejkiskite pirsty | sugnybimo vietas.
11
iStrauktus kaiscius.

| kiekvienos pusés turékly laikiklius jstatykite

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Naudojimo instrukcijos

Akumuliatoriaus ir jkroviklio
naudojimo instrukcijos

Laikykités Siy taisykliy:

|

M
M
M

Nenaudokite iSorinio jkroviklio arba pagalbinio
akumuliatoriaus.

Akumuliatoriy jkraukite gerai védinamoje
patalpoje.

Kraudami naudokite tinkama KS, nurodytg
ant jkroviklio.

Naudokite tik ,Genie” patvirtintus akumuliatoriy
ikroviklius.

Akumuliatoriaus jkrovimas

1

Prieziiiros nereikalaujantys akumuliatoriai 3
1 Prijunkite akumuliatoriy jkroviklj prie jzemintos 4
KS grandinés. 5
2 Kai akumuliatorius bus visiSkai jkrautas,
ikroviklis tai parodys.
Genie

PrieS jkraudami akumuliatorius patikrinkite,
ar jie prijungti.

Atidarykite akumuliatoriy skyriy. Skyrius turi
bati atviras viso jkrovimo ciklo metu.

50

Standartiniai akumuliatoriai

1

ISsukite akumuliatoriaus skyriy dangtelius ir
patikrinkite elektrolito lygj. Jei reikia, jpilkite
distiliuoto vandens, uzdengty ploksteles.
Nepripilkite per daug prie$ jkrovimo cikla.

Pakeiskite akumuliatoriaus skyriy dangtelius.

Prijunkite akumuliatoriy jkroviklj prie jzemintos
KS grandinés.

Kai akumuliatorius bus visiSkai jkrautas,
ikroviklis tai parodys.

Baige jkrovimo ciklg patikrinkite elektrolito
lygi. Pripilkite distiliuoto vandens iki jpylimo
vamzdelio apacios. Nepripilkite per daug.

Tuscio akumuliatoriaus
pripildymas ir jkrovimas

1

ISsukite akumuliatoriaus skyriy dangtelius ir
nuimkite plastikinius akumuliatoriaus angy
sandariklius.

Pripilkite visus akumuliatoriaus skyrius
elektrolito, kad bty padengtos plokstelés.

Nepilkite iki virSutinés lygio ribos, kol akumuliato-
rius nejkrautas. Pripylus per daug jkrovimo metu
gali iSsilieti ragstis. ISsipylusia akumuliatoriaus
ragstj neutralizuokite valgomosios sodos ir
vandens tirpalu.

UZsukite akumuliatoriaus skyriy dangtelius.
|kraukite akumuliatoriy.

Baige jkrovimo ciklg patikrinkite elektrolito
lygi. Pripilkite distiliuoto vandens iki jpylimo
vamzdelio apacios. Nepripilkite per daug.

Detalés Nr. T107027LT
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Transportavimo ir kelimo instrukcijos

M Prie$ atleidZiant stabdZius jrenginys turi bati
ant lygaus pavirSiaus arba pritvirtintas.

M Itrauke kaiGius zitrékite, kad turéklai
nenukristy. Nuleidziamus turéklus tvirtai
laikykite.

M Nevaziuokite jrenginiu $laitais, kuriy jkalnés,

Laikykités Siy taisykliy: nuokalnés ir Soninis statumas virsija leisting
dydj. Zr. Naudojimo instrukcijos skyriy,

M ,Genie“ $ig tvirtinimo informacija pateikia kaip Vaziavimas $laitu”.
rekomendacija. Uz tai, kad jrenginys bty
tinkamai pritvirtintas ir kad bity naudojama M Jei jvaziavimo | transportavimo priemone
priekaba, atitinkanti i_monés poh“kau JAV statumas viréija dldilaUSIQ Ieistina Slaito
transportavimo departamento taisykles ir statuma, jrenginj jkelti ir iSkelti reikia naudojant
vietos teisés aktus, atsako tik vairuotojas. gerve, kaip paaiskinta aprasant stabdziy

. . . . . atleidimo procedura.
M Jei ,Genie“ klientams reikia krovinius ar

»<aenie“ gaminius tarptautiniais marSrutais
gabenti konteineriuose, jie privalo pasirtpinti
eksperty pagalba ruosiant, kraunant ir tvirtinant
konstrukcijas ir kélimo jranga.

|kelti jrenginj | sunkvezimj ir iSkelti i$ jo turéty
tik kvalifikuoti krany operatoriai.

Transportuojancig transporto priemone reikia
pastatyti ant lygaus pavirSiaus.

Transportuojanti transporto priemoné turi bati
pritvirtinta, kad pakrovimo metu nejudéty.

N KN N H

Isitikinkite, kad transporto priemonés keliamoji
galia, kroviniy platformos ir grandinés arba
dirzai yra pakankamai tvirti, kad iSlaikyty,
jrenginio svorj. ,Genie“ keltuvai, palyginti su
ju dydziu, yra labai sunkas. [renginio svoris
nurodytas serijos zymoje.

Genie
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Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Transportavimo ir kelimo instrukcijos

Stabdziy atleidimo naudojimas

1 Paremkite ratus, kad
jirenginys negaléty riedeti.

2 Patikrinkite, ar prie kébulo tvirtinimo tasko

tvirtai prikabintas gervés lynas, ar kelyje néra

O

jokiy Kliggiy.

3 Paspauskite juodg stabdziy
atleidimo mygtuka, kad
atidarytuméte stabdziy voztuva.

4  Spaudinékite raudong stabdziy atleidimo
mygtuka.

= “ -

52 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

Kai jrenginys pakrautas:

1

\V]

Paremkite ratus, kad jrenginys negaléty riedéti.

Patraukite antzeminio ir platformos valdymo
skydelio raudong avarinio sustabdymo myg-
tuka j jjungimo padét;.

Paspauskite ir laikykite vaziavimo / vairavimo
funkcijy aktyvinimo jungiklj, esantj ant valdymo
svirties. Pastumkite i§ centrinés padéties
valdymo svirtj ir tuojau pat atleiskite jg, kad
isijungty stabdys.

Nuspauskite antZzeminio ir platformos valdymo
skydelio raudong avarinio sustabdymo myg-
tuka j iSjungimo padét;.

Vilkti ,Genie* GS-1530, GS-1532, GS-1930,
GS-1932, GS-2032, GS-2632, GS-3232,
GS-2046, GS-2646, GS-3246 ir GS-4047 nerek-
omenduojama. Jei jrenginj reikia vilkti, nevirsykite
3,2 km/h greicio.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Transportavimo ir kelimo instrukcijos

Tvirtinimas prie sunkvezimio ar Patikrinkite visg jrenginj, ar néra atsipalaidavusiy

. . v . itvirtinty detaliy.
priekabos prie$ transportuojant arnepritvirtinti ettt

Naudokite tinkamos apkrovos grandines ir dirzus.

Batinai pasirtGpinkite, kad bdty naudojamas

transportuojamo jrenginio igplétimo uzraktas. Naudokite maziausiai 2 grandines ar dirzus.
Prie& transportuodami pasukite raktelj j i§jungimo Pastatykite jranga taip, kad nepazeistumeéte
padeétj ir iStraukite i§ spynelés. grandiniy.

¥)
1<)

GS-1530 GS-1930 GS-2032
GS-1532 GS-1932 GS-2632
GS-3232

Genie

GS-2046
GS-2646
GS-3246
GS-4047

Detalés Nr. T107027LT GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 *» GS-47
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Transportavimo ir kelimo instrukcijos

Laikykités Siy taisykliy:
M Irenginj kelti turéty tik kvalifikuoti darbuotojai.

M |renginj su krautuvu gali kelti tik kvalifikuotas
keltuvo operatorius.

VI |sitikinkite, kad krano keliamoiji galia, kroviniy
platformos ir lynai arba dirzai yra pakankamai
tvirti, kad iSlaikyty jrenginio svorj. [renginio
svoris nurodytas serijos zymoje.

54

Irenginio kélimas krautuvu

Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti valdikliai, kompo-
nenty déklai ir platformos ple€iamoiji dalis. Nuimkite
nuo jrenginio visus nepritvirtintus daiktus.

Iki galo nuleiskite platforma. Pakrovimo ir trans-
portavimo metu platforma turi bati nuleista.

Naudokite krautuvui skirtas kiaurymes, esancias
abiejose kopédiy pusése.

Krautuvo Sakes pastatykite atitinkamai
kiaurymeéms.

VaZziuojant pirmyn 8akés turi bati iki galo jstumtos.
Pakelkite jrenginj 0,4 m, tada Siek tiek palenkite
Sakes atgal, kad jrenginys tvir€iau laikytysi.
Nuleisdami Sakes zidrekite, kad jrenginys stovety
horizontaliai.

Keldami jrenginj i$ Sono galite
pazeisti komponentus.

Detalés Nr. T107027LT
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Transportavimo ir kelimo instrukcijos

Kélimo instrukcijos

GS-1530

Iki galo nuleiskite platforma. Patikrinkite, ar gerai gg:ggﬁ
pritvirtinti valdikliai, komponenty déklai ir platfor- GS.1932

mos ple¢iamoiji dalis. Nuimkite nuo jrenginio visus
nepritvirtintus daiktus.

Vadovaudamiesi Siame puslapyje pateikiama
lentele ir iliustracija nustatykite jrenginio svorio

centra.
Kélimo kablius kabinkite tik prie specialiy jrenginio Kﬁgﬁfﬂ'g
kilpy. |renginiui kelti yra dvi 2,5 cm kiaurymés taskai (2)

jrenginio priekyje ir dvi kiaurymeés kopéciose.

Sureguliuokite kelimo lynus, kad nepazeistuméte
Y aSis

jrenginio ir kad jis nepasvirty.
Svorio centro lentelé
Modelis X asis Y asis 652032
GS-1530 49,8 cm 47,2 cm GS-2632

GS-3232
GS-1532 49,8 cm 47,2 cm GS-2046

GS-2646
GS-1930 50,8 cm 49,5cm GS-3246
GS-1932 50,8 cm 49,5 cm GS-4047
GS-2032 80,9 cm 53,9 cm
GS-2632 82,2cm 59,3 cm Kopéciy |
GS-3232 78,7 cm 67,3 cm kélimo

taskai (2)
GS-2046 82,7 cm 56,8 cm
GS-2646 88,2 cm 56,4 cm
GS-3246 83,7 cm 59,9 cm
GS-4047 85,8 cm 51,5cm

L X asis —=
Genie
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Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Techniné prieziura

Laikykités Siy taisykliy:

M Operatorius turéty atlikti tik einamuosius
techninés priezitros darbus.

M Techninés priezidros plane nurodytas
patikras turéty atlikti kvalifikuoti technikai,
vadovaudamiesi gamintojo specifikacijomis
ir reikalavimais, nurodytais atitinkamose
instrukcijose.

M Naudokite tik ,Genie* patvirtintas atsargines
dalis.

Techninés prieziuros sutartiniai
zenklai

Kad bty lengviau suprasti instrukcijy turinj,
Siame vadove naudojami tokie zenklai. Jei kurios
nors techninés priezitros procediiros apraSymo
pradzioje pateikiamas vienas ar keli i$ Siy zenkly,
ziarékite toliau, kur pateikiamos jy reikSmés.

Rodo, kad procedarai atlikti bus reikalingi
jrankiai.

Rodo, kad procediirai atlikti bus reikalingos

naujos detalés.

56 GS-30 ¢ GS-32 « GS-46 » GS-47

Patikrinkite hidraulinés alyvos lygj

Irenginiui eksploatuoti batinas pakankamas
hidraulinés alyvos lygis. Trakstant hidraulines
alyvos gali bati pazeisti hidraulinés sistemos
komponentai. Kasdiené patikra padés pastebéti
alyvos lygio pokycius ir galimas hidraulinés
sistemos problemas.
1 Patikrinkite, ar jrenginys pastatytas ant tvirto,
lygaus pavirSiaus, neturincio kliGciy, ir ar
platforma nuleista.

Vizualiai patikrinkite alyvos lygj rezervuare.

© Rezultatas: hidraulinés alyvos turéty bati tarp
rezervuaro zymy ADD (papildyti) ir FULL
(pilnas).

3 Jei reikia, papildykite alyvos kiekj. Nepripilkite
per daug.

Hidraulinés alyvos specifikacijos

Hidraulinés alyvos »,Chevron Rando HD"
tipas arba analogiska

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas

Akumuliatoriy patikrinimas

Geram jrenginio naSumui ir darbo saugumui
uztikrinti labai svarbi tinkama akumuliatoriaus
badkle. Dél netinkamo skyscio lygio arba pazeisty
kabeliy ir jungCiy gali sugesti komponentai ir
susidaryti pavojinga situacija.

Pastaba: jei jrenginyje yra sandards ar priezitros
nereikalaujantys akumuliatoriai, Sios procediros
atlikti nereikia.

A Elektros smugio pavojus. Prisiliete prie
ikaitusiy ar atviry grandiniy galite smarkiai
susizeisti arba zati. Nusiimkite ziedus,
laikrodzius ir kitus papuos$alus.

Kdno suzeidimo pavojus. Akumuliatoriuose
yra rlgsties. Saugokités, kad neiSpiltuméte
akumuliatoriaus ragsties ir venkite su ja
kontakto. I18sipylusig akumuliatoriaus ragstj

Techniné prieziura

Techninés prieziaros planas

Techninés priezidros, atliekamos kas ketvirtj,
kasmet ir kas dvejus metus, darbus turi atlikti
kvalifikuotas asmuo, parengtas atlikti Sio jrenginio
technine priezilra, vadovaudamasis procediromis,
apraSytomis Sio jrenginio techninés priezitros
vadove.

Prie$ naudojant jrenginius, kurie nebuvo naudojami
ilgiau kaip tris ménesius, reikia atlikti ketvir¢io
patikrinima.

neutralizuokite valgomosios sodos ir vandens

tirpalu.

Pastaba: bandyma atlikite visiSkai jkrove
akumuliatorius.

1
akiy apsaugos priemones.

2 Patikrinkite, ar tvirtai prijungtos akumuliato-
riaus kabeliy jungtys, ar jos nepaveiktos
korozijos.

3 Patikrinkite, ar yra savo vietose ir ar gerai

pritvirtinti akumuliatoriaus laikikliai.
Pastaba: akumuliatoriaus gnybty ir kabeliy
korozijos iSvengsite uzdéje gnybty apsaugus ir
naudodami nuo korozijos apsaugantj sandarikl;.

Detalés Nr. T107027LT
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Naudotojo vadovas
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Specifikacijos
Modelis GS-1530 ir GS-1532 Darbiné temperatira
Didziausias darbinis aukstis 6,4m Maziausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 46m Didziausia 66 °C
DidZiausias aukstis nuleidimo padétyje 206 cm Triuk$mo sklaida ore
Eidiiauilias nLIJIeiSimo padéties aukstis, 172cm  Garso slégio lygis darbo vietoje prie zemés <70 dBA
ai turéklai uzlenkti
Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
Didziausias nuleistos platformos aukstis 97 cm ——— —
— — Didziausias Slaito statumas nuleidimo 30 % (17°)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
CPilgti18530 26 Didziausias $oninio $laito statumas 30 % (17°)
. CM  nuleidimo padétyje
GS-1532 81 cm
: - " Pastaba: Slaito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
ligis nuleidimo padétyje 183 cm sukibimo parametry,
ligis, kai platforma iSplésta 272 cm Vaziavimo greitis
Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm Didziausias nuleidimo padétyje 4,0 km/h
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 164 x 75 cm Platforma iki galo pakelta 0.8 km/h
Didziausia keliamoji galia 272 kg 12,5 m/55 s
Didziausias véjo greitis Grindy apkrovos informacija, GS-1530
gg}ggg 12’2 mg DidZiausia padangos apkrova 546 kg
PP . 2
Atstumas tarp raty, 132 cm Padangy slégis | pagrinda 9,40 531/ I:Ir:’na
Apsisukimo spindulys (iSoré) 155 cm Bendras slégis | grindis 1216 kg /m*
Apsisukimo spindulys (vidus) 0cm 11,92 kPa
Atstumas nuo Zemés pavirSiaus 6,1cm  Grindy apkrovos informacija, GS-1532
Atstumas iki zemés 1,9cm  Didziausia padangos apkrova 547 kg
Kai iSskleisti apsaugai nuo duobiy Padangy slégis | pagrindg, 9,43 kg / o’
Svoris 924 kPa
GS-1530 1257 kg T
GS-1532 1269kg  Bendras slégis | grindis 1 14121kg /kIan;

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigdracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zymos.)

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Maitinimo Saltinis

Pastaba: grindy apkrova yra apytikslé, ir nejtraukti skirtingy,
pasirinktiniy konfigdracijy skaiciavimai. Ji turéty bati
naudojama tik pasiripinus pakankamais saugos veiksniais.

Sistemos jtampa 24V Genie* politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy
Vaziavimo valdymas Proporcinis specifikacijos gali keistis be atskiro jspéjimo.
Kélimo valdymas 2 greiciy
KS lizdas platformoje Standartinis
Didziausias hidraulinés sistemos 241 bar
slégis (funkcijos)
Padangy dydis 12x4,5x8in
Vibracijos reikdmé nevirsija 2,5 m/s
Genie
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Naudotojo vadovas

Specifikacijos
Modelis GS-1930 ir GS-1932 Darbiné temperatiira
DidZiausias darbinis aukstis 7,6 m MazZiausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 5,8m Didziausia 66 °C
Didziausias aukstis nuleidimo padétyje 210 cm TriukSmo sklaida ore
DidzZiausias nuleidimo padéties aukstis, 175 cm Garso slégio lygis darbo vietoje prie Zemés <70 dBA
kai tureklai uzlenkii Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
Didziausias nuleistos platformos aukstis 100 cm DidZiausias Slaito statumas nuleidimo 25 % (14%)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
Plotis Didziausias $oninio $laito statumas 25 % (14°)
GS-1930 76 cm nuleidimo padétyje
GS-1932 81 cm

- — — Pastaba: Slaito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
ligis nuleidimo padétyje 183 cm sukibimo parametry.
ligis, kai platforma iSplésta 272 cm Vaziavimo greitis
Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm Didziausias nuleidimo padétyje 4,0 km/h
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 164 x 75 cm Platforma iki galo pakelta 0,8 km/h
DidZiausia keliamoiji galia 227 kg 12,5 m/55 s
Didziausias véjo greitis Grindy apkrovos informacija, GS-1930
gg} ggg 12’2 mi DidZiausia padangos apkrova 600 kg
Atstumas tarp raty 132 cm Padangy slégis { pagrinda 10’315 (i)(-?4/ Eg;
Apsisukimo spindulys (iSoré) 155 cm Bendras slégis j grindis 1391 kg/ m?
Apsisukimo spindulys (vidus) 0cm 13,65 kPa
Atstumas nuo Zemés pavirSiaus 6,1 cm Grindy apkrovos informacija, GS-1932
Atstumas iki zemés 1,9cm Didziausia padangos apkrova 600 kg
Kai iSskleisti apsaugai nuo duobiy, Padangy slégis | pagrinda 10,35 kg / cm’
Svoris 1014 kPa
821 ggg jl ggg tg Bendras slégis j grindis 1 3112 Igg /kg12
, a

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigiracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos zymos.)

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Maitinimo Saltinis

Sistemos jtampa 24V
VaZziavimo valdymas Proporcinis
Kélimo valdymas 2 greiciy

KS lizdas platformoje Standartinis

Pastaba: grindy apkrova yra apytikslé, ir nejtraukti skirtingy
pasirinktiniy konfigdracijy skai¢iavimai. Ji turéty bati
naudojama tik pasiripinus pakankamais saugos veiksniais.

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jspé&jimo.

Didziausias hidraulinés sistemos 241 bar
slégis (funkcijos)
Padangy dydis 12x4,5x8in
Vibracijos reikémeé nevirsija 2,5 m/s®
Genie
Detalés Nr. T107027LT GS-30* GS-32 » GS-46 » GS-47 59



Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Specifikacijos
Modelis GS-2032 Darbiné temperatira
Didziausias darbinis aukstis 79m MazZiausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 6,1m Didziausia 66 °C
DidZiausias aukstis nuleidimo padétyje 212 cm TriukS§mo sklaida ore
Didziausias nuleidimo padéties aukstis, 178 cm Garso slégio lygis darbo vietoje prie Zemés <70 dBA
ké' tl.”ekl_a' uzlen'ktl . Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
DidZiausias nuleistos platformos aukstis 103 cm DidZiausias Slaito statumas nuleidimo 30 % (17°)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
Plotis 81cm  pidziausias $oninio $laito statumas 30 % (17°)
ligis nuleidimo padétyje 244 cm  nuleidimo padétyje
ligis, kai platforma i§plésta 333 cm Pastaba: $laito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
” . o sukibimo parametry.
Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm — —
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 226 x 81 cm Vézvl_avm.'o greltlls' —
Did%iausia keliamoji galia 363 kg Didziausias nuleidimo padétyje 3,5 km/h
e - " Platforma iki galo pakelta 0,8 km/h
Didziausias veéjo greitis
; 12,2 m/54 s
Patalpoje 0m/s
Lauke 12,5 m/s Grindy apkrovos informacija, GS-2032
Atstumas tarp raty, 185 cm DidZiausia padangos apkrova 771 kg
Apsisukimo spindulys (iSoré) 212cm Padangy slégis | pagrindg 7,97 kg / cm®
Apsisukimo spindulys (vidus) 0Ocm 781 kPa:
. e Bendras slégis j grindis 1207 kg/m
Atstumas nuo Zemeés pavirSiaus 8,9cm 11,84 kPa
Atstumas iki Zemés 2,2cm - T o
Kai iSskleisti apsaugai nuo duobiy Pas_tgba: grlndq E.ip|_(rOVfl yra gp_ytll.(sle., lr_ne[trauktlgklrtlngq
pasirinktiniy konfigdracijy skaiciavimai. Ji turéty bati
Svoris 1 830 kg naudojama tik pasirlipinus pakankamais saugos veiksniais.

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigdracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zymos.)

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Maitinimo Saltinis

Sistemos jtampa 24V
Vaziavimo valdymas Proporcinis
Kélimo valdymas 2 greiciy
KS lizdas platformoje Standartinis
Didziausias hidraulinés sistemos 241 bar

slégis (funkcijos)

Padangy dydis 15x5x11,25in

Vibracijos reikéme nevirsija 2,5 m/s’

Genie
60 GS-30 » GS-32 « GS-46 * GS-47

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jsp&jimo.

Detalés Nr. T107027LT



Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Naudotojo vadovas

Specifikacijos
Modelis GS-2632 Darbiné temperatiira
Didziausias darbinis aukstis 9,8m Maziausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 7,9m Didziausia 66 °C
Didziausias aukstis nuleidimo padétyje 225cm TriukSmo sklaida ore
DidzZiausias nuleidimo padéties aukstis, 191 cm Garso slégio lygis darbo vietoje prie Zemés <70 dBA
ka" tl.”ekl'a' uzlenlktl ' Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
Didziausias nuleistos platformos aukstis 116 cm Didziausias Slaito statumas nuleidimo 25 % (14%)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
Plotis 81cm  pidziausias $oninio $laito statumas 25 % (14°)
ligis nuleidimo padétyje 244 cm nuleidimo padétyje
ligis, kai platforma i$plésta 333 cm Pastaba: Slaito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
" . o sukibimo parametry.

Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm — —
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 226 x 81 cm Vézvl'avm?o gI’EIt'IS. —
Didziausia keliamoji galia 227 kg Didziausias nuleidimo padétyje 3,5 km/h
Didziausi = i om Platforma iki galo pakelta 0,8 km/h

idziausias véjo greitis m/s 12.2'm/54 s
Atst.uma.s tarp .ratq . 185 om Grindy apkrovos informacija, GS-2632
Apsisukimo spindulys (iSore) 212 cm DidZiausia padangos apkrova 830 kg
Apsisukimo spindulys (vidus) Ocm Padangy slégis | pagrinda 8,58 kg / cm?’
Atstumas nuo zemés pavirSiaus 8,9cm 841 kPa
Atstumas iki Zemes 2,2cm Bendras slégis | grindis 1203 kg/m’
Kai i8skleisti apsaugai nuo duobiy 11,80 kPa
Svoris 1959 kg Pastaba: grindy apkrova yra apytikslé, ir nejtraukti skirtingy

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigiracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zymos.)

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Maitinimo Saltinis

Sistemos jtampa 24V
Vaziavimo valdymas Proporcinis
Kélimo valdymas 2 greiciy

Standartinis
241 bar

KS lizdas platformoje

Didziausias hidraulinés sistemos
slégis (funkcijos)

Padangy dydis 15x5x11,25in

Vibracijos reikmeé nevirsija 2,5 m/s®

Detalés Nr. T107027LT

pasirinktiniy konfigdracijy skai¢iavimai. Ji turéety bati
naudojama tik pasiripinus pakankamais saugos veiksniais.

Genie
GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47 61

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jsp&jimo.




Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Specifikacijos

Modelis GS-3232 Darbiné temperatira

DidzZiausias darbinis aukstis 11,6 m MazZiausia -29 °C
Darbinis aukstis, kai galima vaZiuoti 8,5m Didziausia 66 °C
Didziausias platformos aukstis 9,8m Triuk8mo sklaida ore

Platformos aukstis, kai galima vaziuoti 6,7m Garso slégio lygis darbo vietoje prie zemés <70 dBA
DidZiausias aukstis nuleidimo padetyje 238 cm Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
DidZiausias nuleidimo padeéties aukstis, 204cm  Didziausias $laito statumas nuleidimo 25 % (14°)
kai turéklai uzlenkti padétyje

Didziausias nuleistos platformos aukstis 129 cm Didziausias $oninio $laito statumas 25 % (14°)
Apsauginiy turékly aukstis 109cm  huleidimo padétyje

Plotis 81 cm Pastaba: $laito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir

ligis nuleidimo padétyje 244 cm sukibimo parametry.

ligis, kai platforma igplésta 333cm  VaZiavimo greitis

Platformos pleciamosios dalies ilgis 89 cm Didiiausia§ .nuleidimo padétyje 3,5 km/h
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 226 x 81 cm Platiorma iki galo pakeita 12’2’?71}(52/2
Didziausia keliamoji galia 227 kg Grindy apkrovos informacija, GS-3232

DidZiausias véjo greitis 0 m/s DidZiausia padangos apkrova 771 kg
Atstumas tarp raty 185 cm Padangy slégis | pagrindg 7,98 kg / cm®
Apsisukimo spindulys (iSoré) 212cm 781 kPa
Apsisukimo spindulys (vidus) 0cm Bendras slégis j grindis 1420 kg / m*
Atstumas nuo zemes pavirSiaus 8,9cm 13,92 kPa
Atstumas iki Zemes 2,2¢cm Pas_tgba; grindq E.ip|_(rOV? yra gp_ytil_(slé_, ir.ne[traukti_s‘:kirtingq
Svoris 2352 kg

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigdracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zzymos.)

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Maitinimo Saltinis

Sistemos jtampa 24V
Vaziavimo valdymas Proporcinis
Kélimo valdymas 2 greiciy

Standartinis
241 bar

KS lizdas platformoje

Didziausias hidraulinés sistemos
slégis (funkcijos)

Padangy dydis 15x5x11,25in

Vibracijos reikémé nevirsija 2,5 m/s’

Genie
62 GS-30 » GS-32 « GS-46 * GS-47

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jsp&jimo.

Detalés Nr. T107027LT



Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Naudotojo vadovas

Specifikacijos
Modelis GS-2046 Darbiné temperatiira
Didziausias darbinis aukstis 7,9m MazZiausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 6,1 m Didziausia 66 °C
Didziausias aukstis nuleidimo padétyje 213 cm TriukSmo sklaida ore
DidzZiausias nuleidimo padéties aukstis, 156 cm Garso slégio lygis darbo vietoje prie Zemés <70 dBA
ka" tl.”ekl'a' uzlenlktl . Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
Didziausias nuleistos platformos aukstis 104 cm DidZiausias Slaito statumas nuleidimo 30 % (17°)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
Plotis 116cm  pidziausias $oninio $laito statumas 30 % (17°)
ligis nuleidimo padétyje 244 cm  nuleidimo padétyje
ligis, kai platforma i$plésta 333 cm Pastaba: $laito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
" . o sukibimo parametry.
Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm — —
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 226 x 116 cm Vézvl'avm?o gI’EIt'IS. —
DidZiausia keliamoji galia 544 kg Didziausias nuleidimo padétyje 3,5 km/h
e = — Platforma iki galo pakelta 0,8 km/h
Didziausias veéjo greitis
; 12,2 m/54 s
Patalpoje 0m/s
Lauke 12,5 m/s Grindy apkrovos informacija, GS-2046
Atstumas tarp raty 185 cm DidZiausia padangos apkrova 964 kg
Apsisukimo spindulys (iSoré) 229 cm Padangy slégis | pagrindag 9,97 kg / cm®
Apsisukimo spindulys (vidus) Ocm 97 kPez
Atstumas nuo zemés pavirSiaus 10,2 cm Bendras slégis | grindis 953kg/m
9,35 kPa
Atstumas iki zemés 1,9 cm - TR .
Kai iSskleisti apsaugai nuo duobiy, Pas.te_lba.. grlndq gpl(rovlc'.:l yra a.‘?.yt”.(SIG.’ lrlnelt['auktl_ s_klmngu_
pasirinktiniy konfigdracijy skai¢iavimai. Ji turéety bati
Svoris 1945 kg naudojama tik pasirdpinus pakankamais saugos veiksniais.

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigdracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zymos.)

Maitinimo Saltinis

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Sistemos jtampa 24V
Kélimo valdymas Proporcinis
VaZiavimo valdymas 2 greiciy

KS lizdas platformoje

Standartinis

Didziausias hidraulinés sistemos
slégis (funkcijos)

241 bar

Padangy dydis

15x5x11,25in

Vibracijos reik§mé nevirsija 2,5 m/s®

Detalés Nr. T107027LT

Genie
GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47 63

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jsp&jimo.




Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Specifikacijos
Modelis GS-2646 Darbiné temperatira
Didziausias darbinis aukstis 9,8m MazZiausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 7,9m Didziausia 66 °C
DidZiausias aukstis nuleidimo padétyje 225 cm TriukSmo sklaida ore
Didziausias nuleidimo padéties aukstis, 168 cm Garso slégio lygis darbo vietoje prie Zemés <70 dBA
ké' tl.”ekl_a' uzlen'ktl . Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
DidZiausias nuleistos platformos aukstis 116 cm DidZiausias Slaito statumas nuleidimo 30 % (17°)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
Plotis 116cm  pidziausias $oninio $laito statumas 30 % (17°)
ligis nuleidimo padétyje 244 cm  nuleidimo padétyje
ligis, kai platforma i§plésta 333 cm Pastaba: $laito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
” . o sukibimo parametry.
Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm — —
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 226 x 116 cm Vézvl_avm.'o greltlls' —
Did%iausia keliamoji galia 454 kg Didziausias nuleidimo padétyje 3,5 km/h
e - " Platforma iki galo pakelta 0,8 km/h
Didziausias veéjo greitis
) 12,2 m/54 s
Patalpoje 0m/s
Lauke 12,5 m/s Grindy apkrovos informacija, GS-2646
Atstumas tarp raty, 185 cm DidZiausia padangos apkrova 1136 kg
Apsisukimo spindulys (iSoré) 229 cm Padangy slégis | pagrindg 11,75 kg / cm®
Apsisukimo spindulys (vidus) 0Ocm 1152 kPa:
. e Bendras slégis j grindis 1097 kg/ m
Atstumas nuo Zemeés pavirSiaus 10,2cm 10,76 kPa
Atstumas iki Zemés 1,9cm - T R
Kai iSskleisti apsaugai nuo duobiy Pas_tgba: grlndq E.ip|_(rOVfl yra gp_ytll.(sle., lr_ne[trauktlgklrtlngq
pasirinktiniy konfigdracijy skaiciavimai. Ji turéty bati
Svoris 2412 kg naudojama tik pasirlipinus pakankamais saugos veiksniais.

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigdracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zymos.)

Maitinimo Saltinis

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Sistemos jtampa 24V
Vaziavimo valdymas Proporcinis
Kélimo valdymas 2 greiciy
KS lizdas platformoje Standartinis
Didziausias hidraulinés sistemos 241 bar

slégis (funkcijos)

Padangy dydis

15x5x11,25in

Vibracijos reikéme nevirsija 2,5 m/s’

64

Genie
GS-30 ¢ GS-32 * GS-46 » GS-47

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jsp&jimo.

Detalés Nr. T107027LT



Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Naudotojo vadovas

Specifikacijos
Modelis GS-3246 Darbiné temperatiira
Didziausias darbinis aukstis 11,6 m MazZiausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 9,8 m Didziausia 66 °C
Didziausias aukstis nuleidimo padétyje 238 cm TriukSmo sklaida ore
DidzZiausias nuleidimo padéties aukstis, 181 cm Garso slégio lygis darbo vietoje prie Zemés <70 dBA
ka" tl.”ekl'a' uzlenlktl . Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
Didziausias nuleistos platformos aukstis 129 cm DidZiausias Slaito statumas nuleidimo 25 % (14%)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
Plotis 116cm  pidziausias $oninio $laito statumas 25 % (14°)
ligis nuleidimo padétyje 244 cm  nuleidimo padétyje
ligis, kai platforma i$plésta 333 cm Pastaba: $laito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
" . o sukibimo parametry.
Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm — —
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 226 x 116 cm Vézvl'avm?o gI’EIt'IS. —
DidZiausia keliamoji galia 318 kg Didziausias nuleidimo padétyje 3,5 km/h
e = — Platforma iki galo pakelta 0,8 km/h
Didziausias veéjo greitis
; 12,2 m/54 s
Patalpoje 0m/s
Lauke 12,5 m/s Grindy apkrovos informacija, GS-3246
Atstumas tarp raty 185 cm DidZiausia padangos apkrova 1183 kg
Apsisukimo spindulys (iSoré) 229 cm Padangy slégis | pagrindag 12,24 kg / cm®
Apsisukimo spindulys (vidus) Ocm 1199 kPez
Atstumas nuo zemés pavirSiaus 10,2 cm Bendras slégis | grindis 1186kg/m
11,63 kPa
Atstumas iki zemés 1,9cm - TR .
Kai iSskleisti apsaugai nuo duobiy, Pas.te_lba.. grlndq gpl(rovlc'.:l yra a.‘?.yt”.(SIG.’ lrlnelt['auktl_ s_klmngu_
pasirinktiniy konfigdracijy skai¢iavimai. Ji turéety bati
Svoris 2781kg naudojama tik pasirdpinus pakankamais saugos veiksniais.

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigdracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zymos.)

Maitinimo Saltinis

4 akumuliatoriai, 6 V 225 AH

Sistemos jtampa 24V
Vaziavimo valdymas Proporcinis
Kélimo valdymas 2 greiciy

KS lizdas platformoje

Standartinis

Didziausias hidraulinés sistemos
slégis (funkcijos)

241 bar

Padangy dydis

15x5x11,25in

Vibracijos reikmé nevirsija 2,5 m/s®

Detalés Nr. T107027LT

Genie
GS-30 * GS-32 « GS-46 * GS-47 65

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jsp&jimo.




Naudotojo vadovas

Septinta redakcija ® Trecias leidimas

Specifikacijos
Modelis GS-4047 Darbiné temperatira
Didziausias darbinis aukstis 13,7 m Maziausia -29 °C
Didziausias platformos aukstis 11,9 m Didziausia 66 °C
DidZiausias aukstis nuleidimo padétyje 254 cm TriukS§mo sklaida ore
Didziausias nuleidimo padéties aukstis, 195 cm Garso slégio lygis darbo vietoje prie Zemés <70 dBA
ké' tl'”ekl_a' UZ|en.kt' _ Garso slégio lygis darbo vietoje platformoje <70 dBA
DidZiausias nuleistos platformos aukstis 143 cm Didziausias Slaito statumas nuleidimo 25 % (14%)
Apsauginiy turékly aukstis 109 cm padétyje
Plotis 119cm  pidziausias $oninio $laito statumas 25 % (14°)
ligis nuleidimo padétyje 248 cm  nhuleidimo padétyje
ligis, kai platforma i§plésta 338 cm Pastaba: $laito statumo rodiklis priklauso nuo grunto ir
” . o sukibimo parametry.

Platformos ple€iamosios dalies ilgis 89 cm — —
Platformos matmenys (ilgis x plotis) 226 x 116 cm Vézvl_avm.'o greltlls' —
Did%iausia keliamoji galia 350 kg Didziausias nuleidimo padétyje 3,2 km/h

e - " Platforma iki galo pakelta 0,8 km/h
Didziausias véjo greitis 0m/s 12 m/71s
Atsthma‘s tarp .ratq . 1856M  Grindy apkrovos informacija, GS-4047
Apsisukimo spindulys (iSoré) 231 cm DidZiausia padangos apkrova 1289 kg
Apsisukimo spindulys (vidus) Ocm Padangy slégis | pagrinda 13,33 kg / cm’
Atstumas nuo zemeés pavirSiaus 10,2cm 1 306 kPa
Atstumas iki zemés 1,9cm Bendras slégis j grindis 1338kg/m’
Kai i8skleisti apsaugai nuo duobiy 13,12 kPa
Svoris 3221 kg Pastaba: grindy apkrova yra apytikslé, ir nejtraukti skirtingy

(Irenginio svoris priklauso nuo pasirinktos konfigdracijos.
Kiekvieno jrenginio svoris nurodytas ant serijos Zymos.)

Maitinimo Saltinis

4 akumuliatoriai, 12 V 150 AH

Sistemos jtampa 24V
Vaziavimo valdymas Proporcinis
Kélimo valdymas 2 greiciy
KS lizdas platformoje Standartinis
Didziausias hidraulinés sistemos 241 bar

slégis (funkcijos)

Padangy dydis

15x5x11,25in

Vibracijos reikéme nevirsija 2,5 m/s’

66

pasirinktiniy konfigdracijy skaiciavimai. Ji turéty bati
naudojama tik pasirpinus pakankamais saugos veiksniais.

Genie
GS-30 ¢ GS-32 * GS-46 » GS-47

»Genie“ politika — nuolatinis gaminiy tobulinimas. Gaminiy,
specifikacijos gali keistis be atskiro jsp&jimo.

Detalés Nr. T107027LT
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