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AERIAL WORK PLATFORM | PT 140

Altezza max. di lavoro
Max. working height 
Max. Arbeitshöhe
Hauteur travail

13,50 m

Sbraccio max. di lavoro
Max. working boom extension 
Max. Reichweite
Portée à hauteur maximale

8,1 m

Portata
Capacity 
Traglast
Charge utile

250 Kg

N. operatori
N. operators 
Anzahl Personen
N. opérateurs

2

Altezza piano calpestio
Walk-on surface height
Korbbodenhöhe
Hauteur plancher

11,50 m

Rotazione sovrastruttura
Upperstructure rotation 
Drehung Oberwagen
Rotation tourelle

270°

Cesta
Basket 
Arbeitskorb
Panier

Alluminio 1400 x 710 x 1100 mm
Aluminium 1400 x 710 x 1100 mm
Alluminium 1400 x 710 x 1100 mm
Aluminium 1400 x 710 x 1100 mm

Rotazione cesta
Basket rotation 
Korbschwenkung
Rotation panier

+/- 90°

Comandi
Controls 
Steuerungen
Commandes

Idraulici
Hydraulic

Hydraulisch
Hydrauliques

Stabilizzatori
Outriggers 
Abstützungen
Stabilisation
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Dati e caratteristiche tecniche sono indicativi e non vincolanti, essi potranno variare a giudizio della casa costruttrice senza alcun obbligo di 
preavviso

Technical data and features are given as reference only and not binding. They may be changed by the manufacturer with no obligation of 
previous notice

LARGHEZZA MASSIMA IN ASSETTO DI MARCIA: 2100 
mm
MAX WIDTH IN DRIVING CONDITION: 2100 mm

99837502255

7003~ 

29
75

~ 

21506111

10/11/2015

PT140 ON IVECO 35S WB=3750 mm

PT140 ON IVECO 35S 
WB=3750

DIAGRAMMA DI 
LAVORO
WORKING DIAGRAM

METRI
METERS

IL RAGGIO DI LAVORO POTREBBE ESSERE RIDOTTO IN FUNZIONE DEL 
VEICOLO
HORIZONTAL OUTREACH MAY BE REDUCED DUE TO VEHICLE STABILITY

MAX
250* kg

360Ā

76Ā

* CON CESTA IN VETRORESINA, CARICO MASSIMO = 200 
kg
  WITH FIBREGLASS BASKET, MAXIMUM RATED LOAD = 
200 kg

0

5

10

15

0510

DIMENSIONI 
D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

TRATTAMENTO TERMICO TRATTAMENTO SUPERFICIALE

UNI EN 22768-2

Tolleranze geometriche
generali secondo

classe L
UNI EN 22768-1

Quote lineari e angolari
generali secondo
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LA ISOLI SpA SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE O COMUNICAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE
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Dati e caratteristiche tecniche sono indicativi e non vincolanti, essi potranno variare a giudizio della casa costruttrice senza alcun obbligo di 
preavviso

Technical data and features are given as reference only and not binding. They may be changed by the manufacturer with no obligation of 
previous notice

LARGHEZZA MASSIMA IN ASSETTO DI MARCIA: 2100 
mm
MAX WIDTH IN DRIVING CONDITION: 2100 mm

99837502255

7003~ 

29
75

~ 

21506111

10/11/2015

PT140 ON IVECO 35S WB=3750 mm

PT140 ON IVECO 35S 
WB=3750

DIAGRAMMA DI 
LAVORO
WORKING DIAGRAM

METRI
METERS

IL RAGGIO DI LAVORO POTREBBE ESSERE RIDOTTO IN FUNZIONE DEL 
VEICOLO
HORIZONTAL OUTREACH MAY BE REDUCED DUE TO VEHICLE STABILITY

MAX
250* kg

360Ā

76Ā

* CON CESTA IN VETRORESINA, CARICO MASSIMO = 200 
kg
  WITH FIBREGLASS BASKET, MAXIMUM RATED LOAD = 
200 kg

0

5

10

15

0510

DIMENSIONI 
D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

TRATTAMENTO TERMICO TRATTAMENTO SUPERFICIALE

UNI EN 22768-2

Tolleranze geometriche
generali secondo

classe L
UNI EN 22768-1

Quote lineari e angolari
generali secondo

classe m ā0.1 ā0.1 ā0.2 ā0.3 ā0.5 ā0.8 ā1.2 ā2 NO
N 

RI
CA

VA
RE

 D
IM

EN
SI

O
NI

 D
IR

ET
TA

M
EN

TE
 D

AL
 D

IS
EG

NO

IC

SCALA

S

LA ISOLI SpA SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE O COMUNICAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

0

FORMATODISEGNO NUMERO

DATA

A

COMMESSA DESTINAZIONE CONSEGNA

DISEGNATO APPROVATO _

DENOMINAZIONE

oltre
3

�no a
6

da
0.5

�no a
3

oltre
6

�no a
30

oltre
30

�no a
120

oltre
120

�no a
400

oltre
400

�no a
1000

oltre
1000

�no a
2000

oltre
2000

�no a
4000

PESO

LUCIDATOCHIMINELLO

FONTANIVA (PD)

DIS.

VER.

DESCRIZIONEDATAREV.

05

5

360°

MAX
250 Kg

76°

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
TE

C
N

IC
H

E 
/ 

TE
C

H
N

IC
A

L 
FE

AT
U

RE
S 

/ 
TE

C
H

N
IS

C
H

E 
EI

G
EN

SC
H

A
FT

EN
 /

 D
ET

A
ILS

 T
EC

H
N

IQ
U

ES

DIMENSIONI / OVERALL DIMENSION / GESAMTABMESSUNGEN / DIMENSIONS [mm]

DIAGRAMMA DI LAVORO / WORKING DIAGRAM / ARBEITSDIAGRAMM / SCHÉMA DE TRAVAIL [m]


