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WORKING AREA VAT-66-NLX ON ISUZU M21 WB=3350

Dati e caratteristiche tecniche sono indicativi e non vincolanti, essi potranno variare a giudizio della casa
costruttrice senza alcun obbligo di preavviso
Technical data and features are given as reference only and not binding. They may be changed by the
manufacturer with no obligation of previous notice
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TRAVERSE ESTESE SU ENTRAMBI I LATI
EXTENDED BEAMS ON BOTH SIDES

TUTTE LE TRAVERSE RIENTRATE
ALL BEAMS COMPLETELY RETRACTED

2 MODALITA' DI STABILIZZAZIONE / 2 STABILIZATION MODES
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R=9,7m - 80kg

CON CESTA IN VETRORESINA (PIU' PESANTE DI ~30 kg RISPETTO CESTA IN ALLUMINIO),  IL RAGGIO DI LAVORO SI RIDUCE
WITH FIBERGLASS BUCKET (~30 kg HEAVIER THAN ALUMINUM BUCKET), WORKING OUTREACH IS REDUCED
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Altezza max. di lavoro
Max. working height 
Max. Arbeitshöhe
Hauteur travail

21,8 m

Sbraccio max. di lavoro
Max. working boom extension 
Max. Reichweite
Portée à hauteur maximale

11,2 m

Portata
Capacity 
Traglast
Charge utile

250 Kg

N. operatori
N. operators 
Anzahl Personen
N. opérateurs

2

Altezza piano calpestio
Walk-on surface height
Korbbodenhöhe
Hauteur plancher

19,90 m

Rotazione sovrastruttura
Upperstructure rotation 
Drehung Oberwagen
Rotation tourelle

600°

Cesta
Basket 
Arbeitskorb
Panier

Alluminio 1400x710x1115 mm
Aluminium 1400x710x1115 mm
Alluminium 1400x710x1115 mm
Aluminium 1400x710x1115 mm

Rotazione cestello
Basket rotation 
Korbrotation
Rotation panier

90° dx/sx
90° R.-H./L.-H.
90° Rechts/Links

90° droite/gauche

Comandi
Controls 
Steuerungen
Commandes

Elettroidraulici
Electro-hydraulic with can bus control panel
Elektrohydraulische CAN-Bus-Steuerungen

Électrohydrauliques avec tableau de commande CAN-Bus

Stabilizzatori
Outriggers 
Abstützungen
Stabilisation

H-H

AERIAL WORK PLATFORM | PNT220NLX
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