
LIGHT
RANGE

KG KG
GVW

Les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les images peuvent montrer un équipement optionnel. 2017-5

ETL-38-140-F

V173R
RLC

13.7 m 11.7 m 6.5 m 230 kg Eco (2p) 120° En-A n/a 3,500 kg 535 kg 360° 5/8% 1 kV
8.1 m 120 kg Eco (1p) 140° 420°

V173L
LMC

13.7 m 11.7 m 8.1 m 230 kg Eco (2p) 120° En-A n/a 3,500 kg 535 kg 360° 5/8% 1 kV
140° 420°

Extras recommandés 

• �Bras pendulaire 140°

Extras disponibles seulement 
pour V173L:
• �Rotation panier (2 x 85°) 

*Déport réduit 
*Requière le bras pendulaire 140°

• �Zone de travail limitée sans stabilisateurs
• Assistance centrage tourelle

Zone de travail limitée (V173L)

Standard En option n/a

V173R V173L
A 3,300 mm 3,300 mm
B 3,680 mm 3,680 mm
C 6,890 mm 6,890 mm

V173R V173L
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A



LIGHT
RANGE

Les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les images peuvent montrer un équipement optionnel. 2017-5 Les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les images peuvent montrer un équipement optionnel. 2017-5

TIME Versalift SAS
5 rue Henri Giffard, Z.I. Gaston Febus, 64160 Morlaàs

Tél.: 05 59 90 00 00 | E-mail: contact@teamtime.fr
www.TimeVersalift.fr

Opération d’urgence au sol Plateforme arrière (arrimage du panier asymétrique) Crochet de remorque (en option)

Poste de commande avec joystick à gauche (V173R) Poste de commande avec commutateur (en option) Poste de commande avec 2 joysticks (V173L)

ETL-38-140-F V173R + L
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